
18V Båndfil
R18PF‐0

*Registrering kræves for forlængelse fra 2‐3 år. Besøg vores side for at se vilkår og betingelser

ryobitools.eu

Smal slibefinger, perfekt til slibning af vanskelige områder og
formning af materialer som træ, metal og fliser.

Den variabel hastighedskontrol på op til 630 m /min giver en
flot finish ved brug på en lang række af forskellige materialer

Værktøjsfri justering af slibebånd

Værktøjsfri tilspænding for hurtig montering og justering af
slibebånd.

Låsbar afbryder giver større kontrol og manøvredygtighed

Spænding 18 V

Båndlængde (mm) 457

Båndbredde (mm) 13

Båndhastighed [m|min] 260‐630

Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg) 1.4 (RB1820C)

Varenummer 5133004179

Antal batterier 0

Båndbredde (mm) 13

Båndhastighed [m|min] 260‐630

Båndlængde (mm) 457

EAN‐kode 4892210169693

Fejlmargin på lydeffektniveau (dB(A)) 3.0

Fejlmargin på lydtryksniveau (dB(A)) 3.0

Leveres i Over 75% genanvendt
pap

Lydeffektniveau (Lwa)(dB(A)) 79.0

Lydtryksniveau (Lpa)(dB(A)) 68.0

Oplader inkluderet Nej

Spænding 18 V

Standardudstyr 3 slibebånd (korn
60/80/120)

Vægt [uden batteri] [kg] 1.0

Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg) 1.4 (RB1820C)

Vibrationsniveau ved slibning og skæring (m/s²) 1.6

Vibrationsniveau ved slibning og skæring:
Fejlmarginal (m/s²) 1.5
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