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Weber Pudsemørtel KC 20/80/550 
Bakke/Strand 0-2 mm
Udkast og grovpuds

Anvendelsesområde 

Weber pudsemørtel KC 

20/80/550 0-2 mm anvendes 

til pudseopgaver på mineralske 

underlag. Underlagets forbe-

handling og pudslagets

samlede opbygning vurderes 

individuelt ud fra opgavens be-

liggenhed, miljøpåvirkninger og 

krav til holdbarhed. 

Mørtlen kan også anvendes til 

fugning af murværk efter traditi-

onel udkradsning.

Blanding og blandingsforhold

Tilsæt vand til ønsket pudsekon-

sistens svarende til ca. 13,5-15 %. 

Bland indtil du opnår en homo-

gen blanding. 

Bland ikke mere mørtel, end der 

kan anvendes inden for 60 mi-

nutter. Genoprøring kan foreta-

ges uden tilsætning af vand.

Der må ikke tilsættes fryse-

punktssænkende midler eller 

andre tilsætningsstoffer til 

mørtlen.

Forbrug

Ca. 1,8-2 kg/mm/m2.

Udførelse

- Udkast

Udkastslagets mørtel skal kostes 

eller kastes på. Når udkastet er 

tilstrækkeligt afbundet, stødes 

det af med kardæsk, pudsebræt 

eller retholt.

Lagtykkelser over 8 mm pr. 

arbejdsgang medfører risiko for 

dårlig vedhæftning samt svind- 

og skridrevner.

- Grovpuds

Kast mørtelen på med pudseske 

eller træk den på med stål- eller 

trækkebræt. Grovpudslaget af-

rettes med kardæsk eller retholt 

og rives sammen med trækbræt.

Opbevaring

Produktet har en holdbarhed på 

12 måneder fra produktionsda-

toen. Det skal opbevares tørt og 

uåbnet, hævet fra underlaget på 

paller. Produktet tåler frost.

Genanvendelse

Rester kan afleveres på gen-

brugsstation i betoncontainer 

eller lign. Rester må ikke hæl-

des i kloaksystemet. Sækken 

er fremstillet af papir med et 

plastindlæg. Anbringes i contai-

ner for brændbart affald.
Fordele

•	 God og sikker løsning

•	 Tilsæt kun vand

•	 God bearbejdelighed
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Weber Pudsemørtel KC 35/65/650 
Bakke/Strand 0-2 mm
Udkast og grovpuds

Anvendelsesområde 

Weber pudsemørtel KC 

35/65/650 0-2 mm anvendes 

til pudseopgaver på mineralske 

underlag. Underlagets forbe-

handling og pudslagets

samlede opbygning vurderes 

individuelt ud fra opgavens be-

liggenhed, miljøpåvirkninger og 

krav til holdbarhed. 

Mørtlen kan også anvendes til 

fugning af murværk efter traditi-

onel udkradsning.

Blanding og blandingsforhold

Tilsæt vand til ønsket pudsekon-

sistens svarende til ca. 13,5-15 %. 

Bland indtil du opnår en homo-

gen blanding. 

Bland ikke mere mørtel, end der 

kan anvendes inden for 60 mi-

nutter. Genoprøring kan foreta-

ges uden tilsætning af vand.

Der må ikke tilsættes fryse-

punktssænkende midler eller 

andre tilsætningsstoffer til 

mørtlen.

Forbrug

Ca. 1,8-2 kg/mm/m2.

Udførelse

- Udkast

Udkastslagets mørtel skal kostes 

eller kastes på. Når udkastet er 

tilstrækkeligt afbundet, stødes 

det af med kardæsk, pudsebræt 

eller retholt.

Lagtykkelser over 8 mm pr. 

arbejdsgang medfører risiko for 

dårlig vedhæftning samt svind- 

og skridrevner.

- Grovpuds

Kast mørtelen på med pudseske 

eller træk den på med stål- eller 

trækkebræt. Grovpudslaget af-

rettes med kardæsk eller retholt 

og rives sammen med trækbræt.

Opbevaring

Produktet har en holdbarhed på 

12 måneder fra produktionsda-

toen.

Det skal opbevares tørt og 

uåbnet, hævet fra underlaget på 

paller. Produktet tåler frost.

Genanvendelse

Rester kan afleveres på gen-

brugsstation i betoncontainer 

eller lign. Rester må ikke hæl-

des i kloaksystemet. Sækken 

er fremstillet af papir med et 

plastindlæg. Anbringes i contai-

ner for brændbart affald.

Fordele

•	 God og sikker løsning

•	 Tilsæt kun vand

•	 God bearbejdelighed
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Weber Pudsemørtel KC 50/50/700 
Bakke/Strand 0-2 mm
Udkast og grovpuds

Anvendelsesområde 

Weber Pudsemørtel KC 

50/50/700 0-2 mm anvendes 

til pudseopgaver på mineralske 

underlag. Underlagets forbe-

handling og pudslagets

samlede opbygning vurderes 

individuelt ud fra opgavens be-

liggenhed, miljøpåvirkninger og 

krav til holdbarhed. 

Mørtlen kan også anvendes til 

fugning af murværk efter traditi-

onel udkradsning.

Blanding og blandingsforhold

Tilsæt vand til ønsket pudsekon-

sistens svarende til ca. 13,5-15 %. 

Bland indtil du opnår en homo-

gen blanding. 

Bland ikke mere mørtel, end der 

kan anvendes inden for 60 mi-

nutter. Genoprøring kan foreta-

ges uden tilsætning af vand.

Der må ikke tilsættes fryse-

punktssænkende midler eller 

andre tilsætningsstoffer til 

mørtlen.

Forbrug

Ca. 1,8-2 kg/mm/m2.

Udførelse

- Udkast

Udkastslagets mørtel skal kostes 

eller kastes på. Når udkastet er 

tilstrækkeligt afbundet, stødes 

det af med kardæsk, pudsebræt 

eller retholt.

Lagtykkelser over 8 mm pr. 

arbejdsgang medfører risiko for 

dårlig vedhæftning samt svind- 

og skridrevner.

- Grovpuds

Kast mørtelen på med pudseske 

eller træk den på med stål- eller 

trækkebræt. Grovpudslaget af-

rettes med kardæsk eller retholt 

og rives sammen med trækbræt.

Opbevaring

Produktet har en holdbarhed på 

12 måneder fra produktionsda-

toen.

Det skal opbevares tørt og 

uåbnet, hævet fra underlaget på 

paller. Produktet tåler frost.

Genanvendelse

Rester kan afleveres på gen-

brugsstation i betoncontainer 

eller lign. Rester må ikke hæl-

des i kloaksystemet. Sækken 

er fremstillet af papir med et 

plastindlæg. Anbringes i contai-

ner for brændbart affald.

Fordele

•	 God og sikker løsning

•	 Tilsæt kun vand

•	 God bearbejdelighed
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Weber Dry Renovation
Udkast og grovpuds

Anvendelsesområde 

Weber Dry Renovation anven-

des til renovering/restaurering 

af vægge med høj fugtighed 

og saltbelastning. Produktet 

er oprindeligt udviklet til at 

løse problemer med fugtige og 

saltholdige kælderydervægge 

i Venedig. Saltmætningen af 

murværket bør undersøges og 

vurderes, inden arbejdet udfø-

res. Produktet kan anvendes ude 

og inde.

Blanding og blandingsforhold

Tilsæt ca. 18-20 % vand. Bland i 

tvangsblander eller med bo-

remaskine påsat blandespiral.

Bland i ca. 8 minutter til blandin-

gen er glat og homogen.

Færdigblandet mørtel skal se-

nest anvendes inden for et par 

timer. Frysepunktssænkende 

midler eller andre tilsætnings-

stoffer må ikke tilsættes. Når 

mørtlen er færdigblandet, må 

der ikke senere tilsættes binde-

midler, tilslagsmaterialer eller 

vand. 

Forbrug

20 kg/m2 ved 20 mm lagtykkel-

se. 

Udførelse

Der skal forvandes mellem  
lagene af Dry Renovation.

I alle arbejdsgange bør mørtlen 

kastes på væggen/underlaget, 

som er grundigt forvandet.

Første lag bør være 5-10 mm. 

Brug evt. en børste eller kost til 

at gøre overfladen ru.

Efter ca. 24 timer forvandes 

væggen, og der påføres et nyt 

lag weber dry renovation i op til 

15 mm lagtykkelse pr. arbejds-

gang.

Hvis lagtykkelsen ønskes tyk-

kere, vent minimum 12 timer før 

yderligere lag påføres. Overfla-

den skal altid fugtes, inden et 

nyt lag påføres. Total lagtykkel-

se skal være fra minimum 20 

mm og maksimalt 40 mm.

I tilfælde af meget dårlige 

overflader eller huller anbefales 

det at ilægge et armeringsnet 

weber.therm 397 EF. Nettet bør 

ligge i den yderste tredjedel af 

det totale pudslag.

Afslut pudslaget uden at trykke 

det for meget. Systemet skal 

forblive åbent for saltoptagelse.

For hurtig udtørring giver 

svindrevner. Undgå direkte sol-

lys, træk fra ventilations- 

åbninger, varmeblæsere, affug-

tere samt gennemtræk med 

varm luft og/eller lav luftfugtig-

hed.

Overfladen kan beskyttes mod 

for hurtig udtørring med vand, 

som påføres med en forstøver.

Pudsen er tør efter ca. 3-4 uger.

Bemærk/husk

Hvis murværket er meget vådt, 

bør det tørre lidt op, før der 

pudses op. Murværket må gerne 

være fugtigt. Konstant vandpå-

virkning bør stoppes.

Opbevaring

Produktet har en holdbarhed på 

12 måneder fra produktionsda-

toen.

Det skal opbevares tørt og uåb-

net. Produktet tåler frost.

Genanvendelse

Rester kan afleveres på gen-

brugsstation i betoncontainer 

eller lign. Rester må ikke hæl-

des i kloaksystemet. Sækken 

er fremstillet af papir med et 

plastindlæg. Anbringes i contai-

ner for brændbart affald.

Sprøjtning

Produktet kan sprøjtes på, 

dog er risikoen, at produktets 

luftporer minimeres og dermed 

formindsker produktets egen-

skaber ved for højt tryk under 

påføring.

Fordele 

•	 Fiberforstærket mørtel

•	 Ekstremt god vanddamp-

gennemtrængelighed

•	 Kan anvendes ude og inde
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weber.star 220 AquaBalance
Grovpuds 

Anvendelsesområde 

Som overfladebelægning til 

weber isoleringssystemer. 

Som afsluttende puds på mine-

ralske underpuds.

Blanding og blandingsforhold

Bland indholdet af en pose 

grundigt med ca. 6,7 l vand / 25 

kg, så der opstår en passende 

konsistens til forarbejdningen.

Der må ikke tilsættes tilsæt-

ningsstoffer til mørtlen.

Grunding

Afhængigt af vejrforholdene 

skal underpudsen først gøres 

våd i tide (helst dagen før) eller 

universalgrunderen weber.prim 

403 skal påføres.

Glitpudsede flader, gipsplader, 

massive gipsplader og lignende 

skal grundes med hæfte- og 

forseglinggrunder.

Forbrug

Ca. 1,5 kg/mm/m2. 

Udførelse

- Grovpuds

Påfør mørtlen på underlaget, og 

træk den af i kornets tykkelse 

med glittebræt.

Det påførte materiale glittes på 

med et glittebræt i plast eller 

EPS-bræt afhængigt af den 

ønskede struktur. For at undgå 

farveforskelle og aflejringer af 

puds må der ikke arbejdes med 

forskellige værktøjer eller vådt i 

vådt, og pudsede flader må ikke 

længere bearbejdes. 

For at undgå at stilladsopbyg-

ningen kan ses i pudsen, skal 

der arbejdes på alle stilladslag 

samtidig.

Opbevaring

Når materialet opbevares tørt 

og beskyttet mod fugt, kan det 

opbevares i op til 12 måneder.

Afdækning

De friske pudsoverflader skal 

beskyttes mod direkte sollys, 

kraftig vind og fugtpåvirkning.

Genanvendelse

Rester kan afleveres på gen-

brugsstation i betoncontainer 

eller lign. Rester må ikke hæl-

des i kloaksystemet. Sækken 

er fremstillet af papir med et 

plastindlæg. Anbringes i contai-

ner for brændbart affald.

Sprøjte

Mørtlen kan forarbejdes med 

alle almindelige sprøjtepudsma-

skiner.

Fordele

•	 Uden biocider, uden kon-

serveringsmidler

•	 Overfladeaktiv, hydrofil, for 

en afbalanceret fugtbalance 
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weber.star 260 AquaBalance
Slutpuds

Anvendelsesområde 

Slutpuds, indendørs og uden-

dørs. 

Blanding og blandingsforhold

Bland indholdet af en pose 

grundigt med ca. 6,7 l vand / 25 

kg, så der opstår en passende 

konsistens til forarbejdningen.

Der må ikke tilsættes tilsæt-

ningsstoffer til mørtlen.

Grunding

Afhængigt af vejrforholdene 

skal underpudsen først gøres 

våd i tide (helst dagen før) eller 

universalgrunderen weber.prim 

403 påføres.

Forbrug

Ca. 1,4 kg/mm/m2. 

Udførelse

- Slutpuds

Påfør mørtlen med et stålbræt i 

en lagtykkelse på 1-3 mm.

Vent til mørtlen er fingertør og 

filts uden vand eller med så lidt 

vand som muligt. 

Arbejdet påbegyndes ovenfra 

for at undgå tilsmudsning af 

allerede færdiggjorte flader. Det 

tilstræbes, at hele vægfladen 

færdiggøres i en arbejdsgang 

for at undgå synlige pudseskel. 

Sammenhængende flader skal 

færdiggøres samme dag.

Der kan dog stadig være små 

forskelle i struktur og farve.

Der kan eventuelt males med 

weber.ton 411 AquaBalance.

Opbevaring

Når materialet opbevares tørt 

og beskyttet mod fugt, kan det 

opbevares i op til 12 måneder.

Afdækning

De friske pudsoverflader skal 

beskyttes mod direkte sollys, 

kraftig vind og fugtpåvirkning.

Genanvendelse

Rester kan afleveres på gen-

brugsstation i betoncontainer 

eller lign. Rester må ikke hæl-

des i kloaksystemet. Sækken 

er fremstillet af papir med et 

plastindlæg. Anbringes i contai-

ner for brændbart affald.

Sprøjte

Mørtlen kan forarbejdes med 

alle almindelige sprøjtepudsma-

skiner.

Fordele

•	 Uden biocider, uden kon-

serveringsmidler

•	 Overfladeaktiv, hydrofil, for 

en afbalanceret fugtbalance

•	 Skaber et sundt indeklima 

pga. den optimale vand-

dampgennemtrængelighed

•	 Giver en god beskyttelse 

mod slagregn i belastning-

sklasse III iht. DIN 4108

•	 Til manuel eller maskinel 

bearbejdning

•	 Fremragende, holdbar 

beskyttelse mod alger og 

svampe 
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weber.star 261 AquaBalance
Slutpuds

Anvendelsesområde 

Som overfladebelægning til we-

ber.therm isoleringsløsninger.

Til filtsede eller håndværksmæs-

sigt individuelle pudsstrukturer.

Blanding og blandingsforhold

Bland indholdet af en pose 

grundigt med ca. 13,5 l / 30 

kg, så der opstår en passende 

konsistens til forarbejdningen 

og bland det igen efter en mod-

ningstid på 10 minutter.

Der må ikke tilsættes tilsæt-

ningsstoffer til mørtlen.

Grunding

Alt efter vejrforholdene kan un-

derpudsen evt. først gøres våd, 

eller universalgrunderen weber.

prim 403 påføres.

Forbrug

Ca. 1 kg/mm/m2. 

Udførelse

- Slutpuds

Påfør mørtlen med et stålbræt i 

en lagtykkelse på 1-3 mm.

Vent til mørtlen er fingertør og 

filts uden vand eller med så lidt 

vand som muligt. 

Arbejdet påbegyndes ovenfra 

for at undgå tilsmudsning af 

allerede færdiggjorte flader. Det 

tilstræbes, at hele vægfladen 

færdiggøres i en arbejdsgang 

for at undgå synlige pudseskel.

Opbevaring

Når materialet opbevares tørt 

og beskyttet mod fugt, kan det 

opbevares i op til 12 måneder.

Afdækning

De friske pudsoverflader skal 

beskyttes mod direkte sollys, 

kraftig vind og fugtpåvirkning.

Genanvendelse

Rester kan afleveres på gen-

brugsstation i betoncontainer 

eller lign. Rester må ikke hæl-

des i kloaksystemet. Sækken 

er fremstillet af papir med et 

plastindlæg. Anbringes i contai-

ner for brændbart affald.

Sprøjte

Mørtlen kan forarbejdes med 

alle almindelige sprøjtepudsma-

skiner.

Fordele

•	 Fremragende, holdbar 

beskyttelse mod alger og 

svampe

•	 Uden biocider, uden  

konserveringsmidler

•	 Overfladeaktiv, hydrofil, for 

en afbalanceret fugtbalance

•	 Meget lav spænding
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Weber colour
Slutpuds

Anvendelsesområde 

Weber colour kan påføres i 

lagtykkelser på op til 2 mm pr. 

arbejdsgang. 

Blanding og blandingsforhold

Mørtlen blandes i tvangsblan-

der eller med boremaskine 

påsat blandespiral. Tilsæt vand 

til ønsket konsistens ca. 18 %. 

Bland i mindst 10 minutter, indtil 

mørtlen er homogen. Bland ikke 

mere mørtel, end der kan bru-

ges inden for ca. 60 minutter. 

Frysepunktssænkende midler 

eller andre tilsætningsstoffer må 

ikke tilsættes.

Forbrug

Ca. 1,8-2 kg/mm/m2.

Udførelse

Forvand for at regulere sugeev-

nen og sikre optimal vedhæft-

ning.

- Slutpuds

Produktet trækkes på med et 

stålbræt. Mørtlen påføres i et 

jævnt og tyndt lag. Oversky-

dende mørtel skrabes af med 

kanten af stålbrættet.  

 

Vent til mørtlen er fingertør og 

filts uden eller med så lidt vand 

som muligt. Overfladen kan 

også færdigbehandles med en 

tør svamp. 

Arbejdet påbegyndes ovenfra 

for at undgå tilsmudsning af 

allerede færdiggjorte flader. Det 

tilstræbes, at hele vægfladen 

færdiggøres i en arbejdsgang 

for at undgå synlige pudseskel. 

På nyt murværk af teglsten an-

befales blødstrøgne sten. Udfør 

arbejdet som normalt for blank 

mur med trykkede, fyldte fuger. 

Før anvendelse skal murværket 

være fuldt hærdet og udtørret, 

og der må ikke være udfældnin-

ger.

På gammelt murværk som en 

etlags opbygning uden under-

puds kan det være nødvendigt 

først at lavtrykssandblæse.  

Dette skal ske forsigtigt med 

så lidt vand som muligt, og 

efterfølgende skal murværket 

udtørre. 

Opbevaring

Produktet har en holdbarhed på 

12-24 måneder fra produktions-

datoen, se mærkning på embal-

lagen.

Det skal opbevares tørt og 

uåbnet, hævet fra underlaget på 

paller. Produktet tåler frost.

Genanvendelse

Rester kan afleveres på gen-

brugsstation i betoncontainer 

eller lign. Rester må ikke hæl-

des i kloaksystemet. Sækken 

er fremstillet af papir med et 

plastindlæg. Anbringes i contai-

ner for brændbart affald.

Fordele 

•	 Stærk filtsemørtel til ag-

gressivt miljø

•	 God vedhæftning

•	 God bearbejdelighed

•	 Fås i flere farver, se farve-

kort på hjemmesiden
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Farvekort - Weber colour

Natur*

Sand* Hvid*Creme

Grå* BeigeRåhvid*

Lys beige* Lys grå*Skagensgul

* Lagervarer.
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Weber Tyndpudsmørtel Farvet 0-1 mm
Slutpuds

Anvendelsesområde 

Weber tyndpudsmørtel, farvet, 

anvendes som slutpuds ved en 

traditionel pudslagsopbygning 

og som pudsemørtel ved sæk-

keskuring, vandskuring, berap-

ning og filtsning. Hvis mørtlen 

benyttes alene (uden underlig-

gende puds), bør konstrukti-

onen ikke være hårdere bela-

stet end moderat miljøklasse. 

Holdbarheden er længst i passiv 

miljøklasse.

Blanding og blandingsforhold

Mørtlen blandes i tvangsblan-

der eller med boremaskine 

påsat blandespiral. Tilsæt vand 

til ønsket konsistens ca. 18 %. 

Bland i mindst 10 minutter, indtil 

mørtlen er homogen. Bland ikke 

mere mørtel, end der kan bru-

ges inden for ca. 60 minutter. 

Frysepunktssænkende midler 

eller andre tilsætningsstoffer må 

ikke tilsættes.

Forbrug

Ca. 1,8-2 kg/mm/m2.

Udførelse

Forvand for at regulere sugeev-

nen og sikre optimal vedhæft-

ning.

- Slutpuds

Produktet trækkes på med et 

stålbræt. Mørtlen påføres i et 

jævnt og tyndt lag. Oversky-

dende mørtel skrabes af med 

kanten af stålbrættet.  

 

Vent til mørtlen er fingertør og 

filts uden eller med så lidt vand 

som muligt. Overfladen kan 

også færdigbehandles med en 

tør svamp. 

Arbejdet påbegyndes ovenfra 

for at undgå tilsmudsning af 

allerede færdiggjorte flader. Det 

tilstræbes, at hele vægfladen 

færdiggøres i en arbejdsgang 

for at undgå synlige pudseskel. 

På nyt murværk af teglsten an-

befales blødstrøgne sten. Udfør 

arbejdet som normalt for blank 

mur med trykkede, fyldte fuger. 

Før anvendelse skal murværket 

være fuldt hærdet og udtørret, 

og der må ikke være udfældnin-

ger.

På gammelt murværk som en 

etlags opbygning uden under-

puds kan det være nødvendigt 

først at lavtrykssandblæse.  

Dette skal ske forsigtigt med 

så lidt vand som muligt, og 

efterfølgende skal murværket 

udtørre. 

Opbevaring

Produktet har en holdbarhed på 

12-24 måneder fra produktions-

datoen, se mærkning på embal-

lagen.

Det skal opbevares tørt og 

uåbnet, hævet fra underlaget på 

paller. Produktet tåler frost.

Genanvendelse

Rester kan afleveres på gen-

brugsstation i betoncontainer 

eller lign. Rester må ikke hæl-

des i kloaksystemet. Sækken 

er fremstillet af papir med et 

plastindlæg. Anbringes i contai-

ner for brændbart affald.

 

Fordele 

•	 Tyndpudsmørtel til filtsning

•	 Kan benyttes som pud-

semørtel ved sækkeskuring, 

vandkuring, berapning og 

filtsning

•	 Flot finish af facaden

•	 Tilsæt kun vand

•	 Kan anvendes ude og inde

•	 God bearbejdelighed

•	 Fås i flere farver, se farve- 

kort på hjemmesiden
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Weber Hydraulisk Tyndpudsmørtel KKh 
35/65/500 0-1 mm 
Slutpuds

Anvendelsesområde 

Mørtlen anvendes som slut-

puds på ældre ejendomme, der 

oprindeligt er muret/pudset 

i en hydraulisk kalkmørtel. Til ny-

byggeri kan mørtlen anvendes 

som slutpuds, hvor der anven-

des traditionel 2- eller 3-lags 

pudsopbygning i hydrauliske 

mørtler, eller til tyndpudsning 

af teglstensmurværk, udført 

som sækkeskuring, stenskuring, 

berapning eller filtsning.

Blanding og blandingsforhold

Mørtlen blandes i tvangsblander 

eller med boremaskine påsat 

blandespiral. Tilsæt vand til 

ønsket konsistens, normalt ca. 

23 %. Bland i mindst 20 minut-

ter, indtil mørtlen er homogen. 

Bland ikke mere mørtel, end 

der kan bruges inden for ca. 60 

minutter. 

Frysepunktssænkende midler 

eller andre tilsætningsstoffer må 

ikke tilsættes.

Forbrug

Ca. 1,8-2 kg/mm/m2.

Udførelse

Forvand for at regulere sugeev-

nen og sikre optimal vedhæft-

ning.

- Slutpuds

Produktet trækkes på med et 

stålbræt. Mørtlen påføres i et 

jævnt og tyndt lag. Oversky-

dende mørtel skrabes af med 

kanten af stålbrættet.  

 

Vent til mørtlen er fingertør 

og filts uden eller med så lidt 

vand som muligt. Overfladen 

kan også færdigbehandles med 

en tør svamp. Arbejdet påbe-

gyndes ovenfra for at undgå 

tilsmudsning af allerede fær-

diggjorte flader. Det tilstræbes, 

at hele vægfladen færdiggøres 

i en arbejdsgang for at undgå 

synlige pudseskel. 

På nyt murværk af teglsten an-

befales blødstrøgne sten. Udfør 

arbejdet som normalt for blank 

mur med trykkede, fyldte fuger. 

Før anvendelse skal murværket 

være fuldt hærdet og udtørret, 

og der må ikke være udfældnin-

ger.

På gammelt murværk som en 

etlags opbygning uden under-

puds kan det være nødvendigt 

først at lavtrykssandblæse.  

Dette skal ske forsigtigt med 

så lidt vand som muligt, og 

efterfølgende skal murværket 

udtørre. 

Opbevaring

Produktet har en holdbarhed på 

24 måneder fra produktionsda-

toen.

Det skal opbevares tørt og 

uåbnet, hævet fra underlaget på 

paller. Produktet tåler frost.

Genanvendelse

Rester kan afleveres på gen-

brugsstation i betoncontainer 

eller lign. Rester må ikke hæl-

des i kloaksystemet. Sækken 

er fremstillet af papir med et 

plastindlæg. Anbringes i contai-

ner for brændbart affald.

Fordele 

•	 Naturlig hydraulisk kalk 

(NHL)

•	 God bearbejdelighed

•	 Tilsæt kun vand

•	 Filtsemørtel til restaurering 

og byfornyelse

•	 Fås i flere farver, se farve- 

kort på hjemmesiden
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weber.pas 481 TOP 1,0 og 1,5 mm
Slutpuds

Anvendelsesområde 

weber.pas 481 TOP er en slut-

puds til indendørs og udendørs 

brug. Velegnet på Webers 

grovpudsprodukter og som 

overfladebehandling på Webers 

isolerende facadesystemer. På 

grund af en speciel råvaresam-

mensætning undgår man med 

weber.pas 481 top den traditio-

nelle biocide facadekonserve-

ring. Alligevel giver weber.pas 

481 top en særdeles god beskyt-

telse mod alge- og svampean-

greb uden udvaskelige biocide 

additiver.

Blanding og blandingsforhold

Rør godt op i pudsen med et 

langsomtgående røreapparat. 

Tilsæt evt. lidt vand for at gøre 

pudsen forarbejdningsklar.

Grunding

Underlaget skal primes med 

Weber Prim 403 inden påføring 

af weber.pas 481 TOP.

Forbrug

1,0 mm: 1,9 kg/m2

1,5 mm: 2,6 kg/m2.

Udførelse

- Slutpuds

Påfør materialet på underlaget 

med et glittebræt eller med et 

egnet gængst sprøjteaggregat.

Bearbejd påført materiale efter 

ønske med plastglittebræt.

Farveforskelle og uensartede 

overflader undgås på følgende 

måde:

Undgå at arbejde med forskel-

ligt værktøj, arbejd vådt-i-vådt 

og undlad at viderebearbejde 

afbundne flader.

Tid og temperaturforhold

Produktet tørrer ved fordamp-

ning af vand. Derfor vil vådt og 

fugtigt samt koldt vejr forsinke 

tørring. En fuldstændig tørring 

kan tage over 2 uger (under 

ikke-optimale forudsætninger).

Under bearbejdning og udtør-

ring må temperaturen i luften, 

materialet og underlaget ikke 

komme under 5 °C, og luftfug-

tigheden bør være under 80 %. 

Bør primært anvendes i som-

merhalvåret.

Opbevaring

Ved tør, frostfri opbevaring 

kan materialet lagres i op til 12 

måneder.

Genanvendelse

Rester må ikke hældes i kloak-

systemet, men skal afleveres på 

genbrugsstationen. Beholderen 

er lavet i plastmateriale og skal 

afleveres på genbrugsstationen.

Fordele 

•	 Indvendigt og udvendigt

•	 Vejrbestandig

•	 Stærk overflade

•	 Lysægte

•	 Fremragende, holdbar 

beskyttelse mod alger og 

svampe

•	 Uden Biocider

•	 EPD Miljøvaredeklaration

•	 Fås i flere farver, se farve- 

kort på hjemmesiden
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weber.ton 411 top 
Maling

Anvendelsesområde 

weber.ton 411 top anvendes 

som maling på alle typer weber 

top-slutpuds/-ædelpudsproduk-

ter og som grunding og dæklag 

på alle mineralske eller pastøse 

slutpudsprodukter. Kan anven-

des på alle bæredygtige og til-

strækkeligt sugende mineralske 

underlag.

Blanding og blandingsforhold

Produktet er klar til brug. For-

tynding med rent vand kan ske 

indtil maks. 10 % ved grunding 

og mellemmaling og indtil maks. 

5 % ved dækmaling.

Forbrug

Ved to påføringer ca. 0,4 l/m2.

Udførelse

Under normale betingelser (+ 

20 °C/65 % luftfugtighed) er 

tørretiden ca. 12 timer. Lavere 

temperaturer og højere luftfug-

tighed forlænger denne tid.

- Maling

Produktet påføres ved hjælp af 

en langhåret rulle, pensel eller 

egnet sprøjteværktøj i et tyndt 

og jævnt lag.

Påføring må tidligst finde sted 1 

uge efter færdiggørelse af slut-

pudsen/ædelpudsen. 

Ved anvendelse på ny mineralsk 

ædelpuds, fx weber colour, eller 

til renovering kræves mindst 

to dækkende lag (grunding og 

dæklag). 

Opbevaring

Ved tør, frostfri opbevaring 

kan materialet lagres i op til 12 

måneder.

Genanvendelse

Rester må ikke hældes i kloak-

systemet, men skal afleveres på 

genbrugsstationen. Beholderen 

er lavet i plastmateriale og skal 

afleveres på genbrugsstationen.

Fordele 

•	 God dækkeevne

•	 Diffusionsåben

•	 Opløsningsmiddelfri

•	 Fremragende, holdbar 

beskyttelse mod alger og 

svampe

•	 Uden biocider

•	 Fås i flere farver, se farve- 

kort på hjemmesiden
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weber Silikatmaling
Maling

Anvendelsesområde 

Weber silikatmaling anvendes 

indendørs og udendørs på 

mineralske eller tidligere sili-

katbehandlede underlag. På de 

fleste underlag kan weber sili-

katmaling påføres, uden at dens 

struktur forsvinder - eksempel-

vis murværk af teglsten. 

Brug af weber silikatmaling er 

helt ideel, hvor der farvemæs-

sigt ønskes en homogen og 

ensartet overflade.

Forudsætninger

Alle overflader rengøres grun-

digt. Eksisterende malinger, 

afskallet puds, snavs, alger, 

trafikfilm m.m. fjernes. 

Eventuelle puds- eller betonre-

parationer skal udtørre inden 

påføring af weber silikatmaling 

(normalt 2-3 uger). 

Nyt murværk kan males når mu-

remørtlen er hærdet, typisk 2-3

måneder alt efter årstid, nedbør, 

anvendt mørteltype m.v.  

Murværket skal være rent og 

tørt uden synlige fugtskjolder 

og salpeterudfældninger.

Grunding

Ved porøse og stærkt sugende 

underlag kan det anbefales at 

grunde med weber fixativ for-

tyndet med vand 1:1.

På mindre porøse og medium 

sugende underlag grundes med 

weber fixativ fortyndet med 

vand 1:2.

Ved lidt porøse og svagt su-

gende underlag grundes med 

weber fixativ fortyndet med 

vand 1:3.

Der foretages ingen grunding 

på faste og hårde underlag.

Blanding og blandingsforhold

Bør omrøres grundigt før brug. 

Weber anbefaler at anvende 

piskeris. Sørg for at komme ned 

i bunden af spanden, så alt ind-

holdet omrøres. 

Typisk iblandes ved første på-

føring weber silikatmaling med 

min. 15 % weber fixativ. 

Fortyndingen kan øges op til 40 

%, hvis underlaget er grovstruk-

tureret eller suger meget.

Til anden påføring fortyndes 

weber silikatmaling normalt 

med 15 % weber fixativ. Alt af-

hængigt af underlagets struktur 

skal denne fortynding ligge i 

området 5-25 %.

Forbrug

Ca. 400 g/m2 ved to strygnin-

ger.

Udførelse

- Maling

weber silikatmaling påføres over 

2 omgange a 0,2 kg/m2 i tynde 

og heldækkende lag. Der benyt-

tes pensel, anstryger eller rulle. 

Anvendes rulle afsluttes med 

krydsstrygninger med anstryger.

Man bør undgå at male på sol-

opvarmet mur og undgå stærkt 

udtørrende vinde under hærde-

processen.

Første påføring:

Såfremt der er benyttet weber 

fixativ som grunder, skal denne 

først tørre - normalt 24 timer 

- inden påføring af silikatmalin-

gen. 

Anden påføring:

Andet lag af weber silikatma-

ling påføres, når det første lag 

er tørret og hærdet - normalt 

næste dag. Sørg for at male hele 

facadeflader før der stoppes. 

Mal vådt i vådt. 

OBS

Det er vigtigt, at alt, som ikke 

skal males, afdækkes grundigt. 

Efter hærdning kan weber sili-

katmaling ikke fjernes. Spild på 

vinduesglas ætser overfladen og 

giver mørke pletter på

metal. Inden silikatmalingen 

hærder, kan den vaskes bort 

med vand.

Opbevaring

Opbevares et koldt, men frost-

frit og tørt sted. Produktet har 

en holdbarhed på 12 måneder 

fra produktionsdato.

Genanvendelse

Rester må ikke hældes i kloak-

systemet, men skal afleveres på 

genbrugsstationen. Beholderen 

er lavet i plastmateriale og skal 

afleveres på genbrugsstationen.

Fordele 

•	 God vedhæftning

•	 Lysægte

•	 Diffusionsåben

•	 Fås i flere farver
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Weber Cempexo Murfarve
Maling

Anvendelsesområde 

Weber Cempexo Murfarve an-

vendes til malerbehandling af 

mineralske underlag både uden- 

og indendørs.

Forudsætninger

Alle overflader rengøres grun-

digt. Eksisterende malinger, 

afskallet puds, snavs, trafikfilm 

m.m. fjernes. 

Eventuelle puds- eller betonre-

parationer skal udtørre inden 

påføring af weber Cempexo 

murfarve. 

Fugt i underlaget giver farvefor-

skelle i det færdige resultat. 

Puds som underlag for weber 

Cempexo murfarve skal have til-

strækkelig styrke samt vedhæft-

ning til underlaget. I modsat fald 

risikeres der afskallinger. 

Weber Cempexo murfarve 

anbefales ikke anvendt på un-

derlag af træ, plast eller metal 

samt overflader, som tidligere er 

behandlet med kalk eller plast- 

og akrylmaling. Ren kalkpuds er 

ikke stærk nok til påføring med 

weber Cempexo murfarve.

Grunding

Der anbefales generelt en grun-

ding med Cempexo murgrun-

der. Specielt på stærkt og uens 

sugende underlag vil dette lette 

påføringen af Cempexo.

Blanding og blandingsforhold

Bland 4,5-5 liter vand til 10 kg 

pulver, svarende til ca. 45-50% 

vand, ved hjælp af blandespiral 

påsat boremaskine. Man kan 

med fordel komme vand i span-

den før pulveret for at sikre, at 

alt pulveret blandes. Bland i 3-4 

minutter. Efter oprøringen skal 

blandingen hvile i 5 minutter.

Omrør blandingen lige inden 

brug.

Forbrug

Ca. 400 g/m2 ved to strygnin-

ger.

Udførelse

- Maling

Weber Cempexo murfarve på-

føres bedst over 2-3 omgange i 

tynde og heldækkende lag. Der 

benyttes kalkkost, pensel eller

malerrulle af god kvalitet. Valg 

af rulletype har erfaringsmæs-

sigt stor indflydelse på slutresul-

tatet. Stryg/rul vådt-i-vådt. 

Det første lag Cempexo skal 

være tørt og ikke afsmittende 

inden påføring af næste lag.

Tid og temperaturforhold

Temperaturen skal minimum 

være 10 °C og maksimalt 25 °C . 

Undgå at male i direkte solskin.

Det anbefales at starte tidligt 

på dagen i skyggesiden. På den 

måde undgås direkte sol på ny-

malede overflader. Farven skal 

kunne nå at tørre inden aften, 

hvor temperaturen falder, og der 

dannes dug på væggen. 

Opbevaring

Opbevares et koldt, men frost-

frit og tørt sted. Produktet har 

en holdbarhed på 24 måneder 

fra produktionsdato.

Afdækning

De malede overflader må ikke 

udsættes for regn, tåge, dis eller 

frost de første par hærdedøgn. 

I modsat fald kan der opstå 

skæmmende udfældninger.

Genanvendelse

Rester kan afleveres på gen-

brugsstation i betoncontainer 

eller lign. Rester må ikke hældes 

i kloaksystemet. Spanden er 

fremstillet af plastmateriale. An-

bringes i den relevante contai-

ner på genbrugspladsen.

Fordele 

•	 Stærk murmaling

•	 Lysægte

•	 Tilsæt kun vand

•	 Fås i flere farver, se farve- 

kort på hjemmesiden
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Farvekort - Cempexo Murfarve

Grå

GulHvid

Alle Cempexo-farver er 

lagervarer.
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weber.ton Reno AquaBalance
Maling

Anvendelsesområde 

weber.ton Reno AquaBalance 

anvendes som maling på alle ty-

per weber top-slutpuds/-ædel-

pudsprodukter og som grunding 

og dæklag på alle mineralske 

eller pastøse slutpudsprodukter. 

Kan anvendes på alle bæredyg-

tige og tilstrækkeligt sugende 

mineralske underlag.

Blanding og blandingsforhold

Klar er til brug. Rør farverne 

godt op. Brug helst farven 

ufortyndet. Strygbarheden kan 

justeres med lidt rent vand af-

hængigt af underlaget

Grunding

Iblanding af maks. 5 % rent 

vand.

Forbrug

Pr. lag: ca. 0,2 l/m2. 

Udførelse

- Maling

Under normale betingelser (+ 

20 °C/65 % luftfugtighed) er 

tørretiden ca. 12 timer. Lavere 

temperaturer og højere luftfug-

tighed forlænger denne tid.

Den tørre lagtykkelse af den 

færdige belægning skal være 

mindst 250 μm (svarer til 2 gan-

ge dækkende påføring).

Påføring må kun foretages med 

værktøj af høj kvalitet (ma-

lerkost, pensel eller langhåret 

lammeskindsrulle). 

Arbejd hurtigt vådt i vådt, fordel 

malingen i en jævn lagtykkelse 

på hele overfladen. 

Mal tilstødende facadeafsnit i én 

arbejdsgang uden afbrydelser.

Opbevaring

Når materialet opbevares tørt 

og beskyttet mod fugt, kan det 

opbevares i op til 12 måneder.

Afdækning

Beskyt områder, der ikke skal 

males.

Genanvendelse

Rester kan afleveres på gen-

brugsstation under kemiaffald. 

Rester må ikke hældes i kloaksy-

stemet. Spanden er fremstillet af 

plastmateriale. Anbringes i den 

relevante container på gen-

brugspladsen.

Fordele

•	 Uden biocidisk film- 

konservering

•	 Overfladeaktiv, kontrolleret 

hydrofil og meget vand-

dampgennemtrængelig

•	 Let at forarbejde

•	 Med fremragende  

dækkeevne

•	 Smudsafvisende

•	 Uden opløsningsmidler

•	 Fås i flere farver, se farve- 

kort på hjemmesiden
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Stampet Kalk
Maling

Anvendelsesområde

weber Stampet Kalk anvendes 

typisk til kalkning af tegl og 

pudsede underlag.

Forudsætninger

Underlaget skal være bæredyg-

tigt, tørt, rent og støvfrit.

Blanding og blandingsforhold

Vejledende blandingsforhold 

til kalkning er 1 del kalkdej til 

5 dele rent vand. Der blandes 

grundigt med boremaskine på-

monteret piskeris. Der henvises 

i øvrigt til SBI-anvisning 64 og 

Tegl 18, som udførligt beskriver 

blanding og udførelse af kalk-

ning.

Forbrug

Ved 2-3 strygninger 0,08-0,1 

liter pr. strygning.

Udførelse

Pga. ætsningsfare bør handsker 

og briller benyttes.

- Maling

Stampet kalk påføres helst med 

kalkkost. Normalt kræves 2-3 

strygninger. 

Det første lag skal være tørt 

inden påføring af næste lag.

Opbevaring

Skal opbevares tørt og frostfrit. 

Forudsat en sådan opbevaring 

i uåbnet og tæt emballage er 

produktets holdbarhed stort set 

ubegrænset.

Genanvendelse

Rester kan afleveres på gen-

brugsstation under kemiaffald. 

Rester må ikke hældes i kloaksy-

stemet. Spanden er fremstillet af 

plastmateriale. Anbringes i den 

relevante container på gen-

brugspladsen.

Fordele 

•	 Læsket kalk til kalkning

•	 Tilsæt vand
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Kulekalk
Maling

Anvendelsesområde

Weber Kulekalk anvendes typisk 

til kalkning af ældre og beva-

ringsværdige bygninger opført 

med kalkmørtler.

Forudsætninger

Underlaget skal være bæredyg-

tigt, tørt, rent og støvfrit.

Blanding og blandingsforhold

Vejledende blandingsforhold 

til kalkning er 1 del kalkdej til 

5 dele rent vand. Der blandes 

grundigt med boremaskine på-

monteret piskeris. Der henvises 

i øvrigt til SBI-anvisning 64 og 

Tegl 18, som udførligt beskriver 

blanding og udførelse af kalk-

ning.

Forbrug

Ved 2-3 strygninger 0,08-0,1 

liter pr. strygning.

Udførelse

Pga. ætsningsfare bør handsker 

og briller benyttes.

- Maling

Stampet kalk påføres helst med 

kalkkost. Normalt kræves 2-3 

strygninger. 

Det første lag skal være tørt 

inden påføring af næste lag.

For at undgå afsmitning kan 

man med fordel afslutte med 

påføring af kalkvand. 

Opbevaring

Skal opbevares tørt og frostfrit. 

Forudsat en sådan opbevaring 

i uåbnet og tæt emballage er 

produktets holdbarhed stort set 

ubegrænset.

Genanvendelse

Rester kan afleveres på gen-

brugsstation under kemiaffald. 

Rester må ikke hældes i kloaksy-

stemet. Spanden er fremstillet af 

plastmateriale. Anbringes i den 

relevante container på gen-

brugspladsen.

Fordele 

•	 Til kalkning af bevar-

ingsværdige bygninger

•	 Tilsæt vand
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Anvendelsesområde

Til gammelt murværk eller puds.

Forudsætninger

Underlaget skal være bæredyg-

tigt, tørt, rent og støvfrit uden 

løse partikler. Dybe huller og 

revner skal først udbedres med 

rustfrit stål og Weber muremør-

tel. 

Det anbefales af udføre en ved-

hæftningsprøve, hvis du er i tvivl 

om underlagets bæredygtighed. 

Blanding og blandingsforhold

Se vejledende blandingsforhold 

under det pågældende produkt.

Produkter

Til de to pudslag anvendes  

eksempelvis: 

•	 Weber Multi 280
•	 Weber Multi 292 
•	 Weber.therm 261 EF
•	 Weber Sprøjtepuds  

KC 35/65/650 0-2 mm

Til armeringen anvendes: 

•	 weber.therm 397 EF  

Glasfibernet

•	 weber.therm 314 hjørneliste

•	 weber.therm 400 pudseliste

Til overfladebehandlingen  

anvendes eksempelvis:  

•	 Weber Silikatmaling

•	 weber.ton 411 top

•	 Weber Cempexo

•	 weber.pas 481

•	 Weber Tyndpudsemørtel

•	 Weber Colour

Grunding

I varmt og tørt vejr med høje 

temperaturer kan man, hvis 

mørtlen tørrer for hurtigt, 

udføre en forvanding med rent 

vandværksvand. 

Udførelse

Vi anbefaler, at der monteres en 

weber.therm 400 startliste ne-

derst på vægfladen. Denne kan 

sømmes eller skrues fast med 

rustfri søm/skruer eller fastklæ-

bes med eksempelvis Weber 

Multi 280. 

Der fastgøres weber.therm 

314 hjørnelister ved hjørner og 

vinduesfalse. Endvidere fastklæ-

bes der diagonalarmering ved 

hjørnerne ved dør- og vindues-

åbninger, så risiko for revnedan-

nelser i pudsen minimeres.

Dagen efter påføres første lag 

puds, eksempelvis weber multi 

280.

Pudsen kan påføres manuelt 

eller med sprøjtemaskine - se 

mere under det pågældende 

produkt. Lagtykkelsen skal være 

ca. 5 mm. 

Der ilægges weber.therm 397 

EF Glasfibernet i den våde puds.

Husk 10 cm overlapning ved 

samlingerne. Nettet glattes ind 

i den våde puds med stålbræt 

eller amerikaner. 

Tidligst dagen efter påføres 

andet lag af det valgte pudspro-

dukt, eksempelvis weber multi 

280, i ca. 2-3 mm tykkelse. 

Overfladen færdiggøres med ru 

overflade, hvis der efterfølgende 

skal anvendes en slutpuds.

Hvis der ønskes en malet over-

flade, afsluttes med en filtsning 

af pudsen.

Bemærk: Den totale lagtykkelse 

bør være 7-8 mm.

Hvis større lagtykkelse ønskes, 

udføres denne som beskrevet 

ovenfor ad to gange med maks. 

5 mm pr. arbejdsgang. 

Armeringsnettet skal da ligge i 

den yderste 1/3 del af pudslaget. 

Overfladebehandling

Efter pudsens hærdning, typisk 

en dag pr. mm ved +20 °C, kan 

der overfladebehandles. 

Armeringspuds
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4502-G 2040-R80B 2502-Y

5010-B50G4020-R90B

3010-B10G2020-R80B 1002-Y

2020-R90B 1502-Y

5020-R90B 
- ikke egnet til isolerende facadesystem

6502-B
- ikke egnet til isolerende facadesystem

6010-B10G
- ikke egnet til isolerende facadesystem

4010-B90G

5010-B90G

2010-G30Y 3020-G10Y

6010-B50G
- ikke egnet til isolerende facadesystem
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Saint-Gobain Weber
Silovej 3

2690 Karlstrup
Telefon: 70 10 10 25 

E-mail: weber@weber.dk 
www.saint-gobain.dk


