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at glør faller ut av kammeret.

6 Hvis du ønsker å la bålet dø ut, 
la den resterende veden 
brenne ut og lukk 
trekkregulatoren .

Mengde brensel 

Den anbefalte fyllmengden for nominell varmeeffekt er 
spesifisert i følgende tabell: 

Anbefalt vedmengde 2-3 kubber, max. 2 kg

Fyringsperiode ca. 60 min

Effekt Nominell effekt

Maksimum nivå Maksimalt nivå som 
brensel kan fylles i 
forbrenningskammeret, er 
begrenset åpninger
for lufttilførsel på 
bakveggen 

VENNLIGST MERK: 
Hvis den anbefalte fyllmengden overskrides, kan det 
oppstå skade på grunn av overoppheting! Hvis 
peisovnens overflate blir misfarget, hvis 
brennkammerets plater, dørlås eller dørglass er skadet, 
er dette alle tegn på at peisovnen blir brukt feil. 

Fyring vår og høst 

Hvis utendørstemperaturen er over 15° C, er det fare 
for at forbrenningen vil være moderat på grunn av 
skorstens ugunstige trekkforhold. 

Dette kan resultere i økte sotavleringer i røykrørene 
og skorsteinen. Øk tilførselen av luft, legg inn ved 
oftere (med mindre kubber) for å redusere 
sotavleiringer ved fyring i denne perioden. 

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 

Brannfare
Vennligst la peisovnen være avkjølt før du rengjør for å 
unngå kontakt med glør eller varme komponenter! 

Det er spesielt viktig å rengjøre, vedlikeholde og 
betjene peisovnen, de varme røykrørene og 
skorsteinen med jevne mellomrom for å sikre at 
peisovnen fungerer effektivt og holder seg fin. En 
grundig rengjøring bør utføres etter hver fyringssesong, 
eller dersom peisovnen ikke har blitt benyttet i en 
lengre periode. Hvis peisovnen brukes ofte, eller hvis 
det brukes brensel av dårlig kvalitet, må det gjøres en 
grundig rengjøring oftere etter behov. 

Kontroller alltid glass og pakning når du rengjør 
peisovnen - hvis noe er skadet, skal det byttes ut. Vær 
særlig oppmerksom på at alle åpninger for 
lufttilførselen (sliss på rist / askeskuffåpninger) ikke er 
blokkert. 

Få en montør/feier til å inspisere peisovnen dersom du 
er usikker. 

Rengjøring dør 

Du kan døren til brennkammeret i åpen posisjon
for å gjøre rengjøringsprosessen enklere. Åpne
ovnsdøren, slik at de er helt åp (> 90 °). 

VENNLIGST MERK: 
Hold alltid døren til brennkammeret lukket når 
enheten er i bruk! Døren skal bare låses i åpen stilling 
for rengjøringsformål, eller for å fjerne aske! Dersom 
peisovnen fyres med åpen dør er det fare for lekkasje 
av farlige gasser! 
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Rengjøring med askesuger 
Ved å bruke en askesuger, rengjøres peisovnen 
enkelt. La peisovnen være avkjølt helt og bruk en 
askesuger for å rengjøre. 

Rengjøring av lakkerte flater 

Tørk av lakkede overflater med en fuktig klut. Ikke 
skure og ikke bruk vaskemidler som inneholder 
løsningsmidler (for eksempel glassrenser osv.) da dette 
skader lakken på ovnen. 

Vær oppmerksom på at varmebestandig lakk er mindre 
motstandsdyktig mot korrosjon. Hvis det brukes for 
mye vann til å rengjøre peisovnen eller tilstøtende 
komponenter, kan det oppstå en rustfilm. 

VENNLIGST MERK: 
Vær forsiktig med å vaske bort eventuelle fingermerker 
eller lignende før lakken på peisovnen er innbrent 
(herdet). Skuring/gnikking med fille vil kunne dra av 
lakken fra peisovnen. 

Rengjøring av glasset 
Dersom opptenningen gjøres riktig, vil sekundær luft 
danne en varmluftsgardin foran vinduet (skylling). Dette 
betyr at mindre sot dannes på glasset i døren. 

Hvis aske og sot fester seg på glasset til tross for dette, 
anbefaler vi at du bruker et rengjøringsmiddel for 
fjerning av sot på glass i peisovner. Dette kan kjøpes 
hos de fleste forretninger som selger peisovner. 

Alternativt: Fukte avispapir eller kjøkkenpapir og dypp 
det i kald aske (lys grå/hvit aske) eller såpevann (zalo 
eller lignende). Gni på innsiden av glasset i døren. Tørk 
med rent vann etterfulgt av tørt papir. 

VENNLIGST MERK: 
Ikke vask glasset med vaskemiddel som inneholder 
slipemiddel. Dette vil kunne ripe opp/matte ned glasset 
på innsiden og føre til at glasset må byttes ut.

Rengjøring av brennkammer 

Rist og askeskuff

VENNLIGST MERK: 
Ikke tøm askeholderen når den er varm! Vær 
oppmerksom på at tilsynelatende kald aske kan fortsatt 
inneholde små glør. For å unngå å starte en brann 
anbefales det å oppbevare asken i en egnet 
metallbeholder før du kaster den. 

Tøm asken ned i askeskuffen gjennom slissene i risten 
ved hjelp av askeristen. Fjern eventuelle rester etter 
bålet som måtte sitte igjen i åpningene i risten. 

Tøm askeskuffen regelmessig og i tide asken må ikke 
blokkere luftåpningene i risten! 
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FEILSØKING 
VENNLIGST MERK: 
I tilfelle det oppstår en feil, (overbelastning, ...) sett luftregulatoren til "0" og hold døren til forbrenningskammeret 
lukket. Ikke legg på mer brensel! I tilfelle skade eller potensiell brann, forlat bygningen umiddelbart og ring 
brannvesenet !

PROBLEM ÅRSAK LØSNING 

Glass dekkes med sot raskt 

I prinsippet: Alle glass i ildsted må rengjøres fra tid 
til annen (avhengig av bruk) (se avsnittet "Rengjøring 
av glass"). 

For lite trekk Rengjør skorsteinen (feier). Evt. forlenge 
skorsteinen/måle trekk. 

Feil bruk av trekkventil Det er strengt nødvendig å bruke luftregulatoren 
som spesifisert i bruksanvisningen. 
Hvis sekundærluften er blokkert,  
veldig raskt . Dette kan imidlertid brenne 

seg selv hvis enheten er brukt riktig.
Vedkubber er for store, for mye brensel, 
fuktig ved, feil brensel 

 

Ikke oppnådd driftstemperatur Legg på mer brensel, tørr ved (ca18% gjenværende 
fuktighet), vær oppmerksom på luftreguleringen 

For mye røyk i brennkammeret 

For lite trekk Rengjør skorsteinen (feier). Evt. forlenge 
skorsteinen/måle trekk. 

Peisovnen er sotet igjen Legg på mer brensel, tørr ved (ca 18% gjenværende 
fuktighet), vær oppmerksom på luftreguleringen. Se 

 

Sterk lukt fra peisovnen 
Innbrenning av lakk Lakken vil avgi noe lukt ved innbrenning. Fortsett 

fyring og dette vil avta. 
Peisovn er skitten/støvete Peisovn rengjøres før fyringsseongen starter. 

Det ryker ut av ovnen når døren åpnes 

For dårlig trekk, tilkobling er utett 
Sjekk tilkoblinger og fuge utettheter
Kontroller pipetrekk og at det ikke er 
noen obstruksjoner i peisovn/pipe

Dør åpnes for raskt Åpne døren sakte når man legger inn ved 
Dør åpnes for tidlig Bare legg inn ny ved når det bare er glør igjen 

i bålet(ingen synlige flammer)


