
1. Varetypens unikke identifikationskode:

2. Type, parti eller serienummer:

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i 

overensstemmelse med den gældende harmoniserede 

tekniske specifikation, som påtænkt af producenten: 

4. Fabrikantens navn og kontaktadresse:

5. I givet fald, navn og kontaktadresse på den bemyndigede 

repræsentant:

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af 

konstansen af byggevarens ydeevne,jf. bilag V:

7. Navn og identifikationsnummer på det notificerede organ

8. Væsentlige egenskaber (EN 14566:2008) Ydelse EN-Standard

Brandklasse (R2F) A1 14566

Strækgrænse PASS 14566

Miljø, Farlige stoffer Ingen

Miljø, Udslip til indemiljø Ingen

Miljø, Farlig affald Ingen

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Jennie Helgar, HMS/Kvalitet- och Udviklingschef

(navn og stilling)

Fredrikstad, 10.06.2013

(sted og dato)                        (signatur)

9. Ydeevnen for den byggevaren, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den 

deklarerede ydeevne i punkt 9. Ydeevnedeklarationen udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er 

anført i punkt 4.

DK-JV skruer-CPD-01

Jackon Våtrom skruer

Mekaniske befæstigelse for 

gipspladesystemer

Jackon AS, Fredrikstad. 

Postboks 1410, 1602 Fredrikstad

System 4

Fastsættelse af produkttypen, på 

grundlag af typeprøving og 

produktionskontrol i henhold til EN 

14566:2008 system 4, er blevet udført 

af produsenten.

YDEEVNEDEKLARATION          DK - JV skruer - CPD-01 


