
Vario Junior Zwilling®

Den enestående form hos Vario Junior Zwilling® er  
en perfekt kombination af æstetik og økonomi.

Ydre mål: ca. 398 x 365 mm
Vario Junior® : ca. 222 x 365 mm

: ca. 344 x 266 til 285 mm*
Vario Junior® : ca. 172 x 266 til 285 mm*

Lægteafstand: ca. 266 til 285 mm*

Vægt: ca. 4,4 kg pr. stk.
Vario Junior® : ca. 2,4 kg pr. stk.

Min. taghælding:  10°** 

Normhældning: 22°

Antal: ca. 10 Stk. pr. m2

Vario Junior® : ca. 20 Stk. pr. m2

*  Kontrol iht. DIN EN 1304 før oplægning.  
Der tages forbehold for tekniske ændringer.

** Under hensyntagen til fagnormerne.

Tagudsnit

Sammen med Vario Junior®,  en 
ægte „halv“ tagsten, er det muligt 
at dække selv svære og krævende 
tagkonstruk tioner.

naturrødlavarød dybsort terrabrun

Serien: Klassisk – Engoberet

graphittitansort kenyarødnøddebrun

Serien: Aktuel – Trend-glasur Krystal-engoberet

Naturrød

natsort

Tegltagsten er et brændt naturprodukt, hvorfor farveafvigelser og små råstofbetingede revner er uundgåelige.

Ydre mål: ca. 398 x 365 mm
Vario Junior® ca. 222 x 365 mm

Dækbredde: ca. 344 mm*
Vario Junior® ca. 172 mm*

Lægteafstand: ca. 266 - 285 mm*

Vægt: ca. 4,4 kg pr. stk.
Vario Junior® ca. 2,4 kg pr. stk.

Min. taghældning: 10° **

Norm: 22°

Antal: ca. 10 stk. pr. m2

Vario Junior® ca. 20 stk. pr. m2



Producent:  
Dachkeramik Meyer-Holsen 
www.meyer-holsen.de

Forhandler:  

Alm. tagsten Dobbeltvinge

Gavlsten venstre Gavlsten højre

Yderligere formsten:
Vario Junior® uden inderste fals, lodret tudsten, antennesten, ventilationssten, pultsten,  
knæktagsten, tagrendesten, topsten

Tekniske data

Rygnings-, gratbegynder

Rygningsafslutning

Rygnings-, gratsten

Rygningsbegynder plus

Rygningsafslutning plus

Rygningsforgrening  
universal

Rygningsbegynder plus 
Rygningsafslutning plus ved brug af gavlsten
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V. MEYER A/S
VALLENSBÆKVEJ 26-28
2605 BRØNDBY
TLF. 33 79 33 66

PRODUCENT:
DACHKERAMIK MEYER-HOLSEN
WWW.MEYER-HOLSEN.DE

Vindskedesten højre Vindskedesten venstre 

Start rygsten

Slut rygsten

Valmklokke universal
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Rygnings-, gratsten 3,0 stk mtr


