
Tekniske specifikationer
Tvangsblander: 65-Light
Motor 230V/0,75 kW
Omdrejninger/min. 30 rpm
Beholderkapacitet 67 l
Blandekapacitet 65 l
Højde 110 - 124 cm
Bredde/længde 64 cm/67 cm
Vægt 69 kg

65 LIGHT TVANGSBLANDER

Blandearme, komplet 
m/stålskovle
Varenr. 65 022

Blandearme u/kryds, 
m/stålskovle
Varenr. 65 022A

CE kabel, 10 M, DK stik
Varenr. 1160
DB-nr. 5223314

Teleskopben
Varenr. 65 017R 
Varenr. 65 017L

Tvangsblanderen der 
er beregnet til mindre 
regelmæssige opgaver 
– en lettere og mere 
enkel version af de 
professionelle tvangs-
blandere.

Der hvor almindelige 
tvangsblandere kun 
kommer til døråbning-
en, ruller SoRoTo’s 65 
Light videre uden pro-
blemer. På den måde 
slipper du for at bære 
blandematerialerne ad 
ofte lange og besvær-
lige veje.

SoRoTo’s 65 Light 
tvangsblander er nem 
at transportere og 
håndtere. 

Bedste blanding på 
kortest tid, 3-5 min.

Blandearmene kan 
nemt fjernes uden 
brug af værktøj ved 
rengøring.

Mulighed for udskrift-
ning af de enkelte 
blandearme. 

Varenr. 65 000
DB-nr. 1859415
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