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SK Preklad originálu EÚ/ES vyhlásenia
o zhode

Týmto vyhlasujeme na výhradnú vlastnú
zodpovednosť, že tento produkt vo forme, v
akej sa predáva na trhu, spĺňa podmienky
harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnost-
ných štandardov EÚ a štandardov špecific-
kých pre produkt.
Výrobok
Benzínové kosačky
Typ
EASY 4.20 P-S (LS 4121A)
EASY 4.60 SP-S (LSP 4622A)
EASY 5.10 SP-S (LSP 5123A)
Sériové číslo
G1041012
Hladina akustického výkonu
EN ISO 3744 
nameraná/garantovaná
EASY 4.20 P-S (LS 4121A): 94,5 dB(A) / 96
dB(A)
EASY 4.60 SP-S (LSP 4622A): 93,9 dB(A) /
96 dB(A)
EASY 5.10 SP-S (LSP 5123A): 94,6 dB(A) /
98 dB(A)
Výrobca
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
Dokumentácia - oprávnená osoba
Andreas Hedrich 
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
Smernice EÚ
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC
Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017
EN ISO 14982:2009
Posúdenie zhody
2000/14/EC Annex VI
Notifikovaná osoba (2000/14/EC)
TÜV Industrie Service GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
D-80686 München

Kötz, 2019-11-04

Peter Kaltenstadler 
Managing Director

HU Az eredeti EU/EK megfelelőségi nyi-
latkozat fordítása

Kizárólagos felelősségünk tudatában kije-
lentjük, hogy a termék a piacon értékesített
formájában teljesíti a harmonizált EU-irány-
elvek követelményeit, az EU biztonsági
szabványait és a termékspecifikus szabvá-
nyokat.
Termék
Benzines pázsitnyíró
Típus
EASY 4.20 P-S (LS 4121A)
EASY 4.60 SP-S (LSP 4622A)
EASY 5.10 SP-S (LSP 5123A)
Sorozatszám
G1041012
Hangteljesítményszint
EN ISO 3744 
mért/garantált
EASY 4.20 P-S (LS 4121A): 94,5 dB(A) / 96
dB(A)
EASY 4.60 SP-S (LSP 4622A): 93,9 dB(A) /
96 dB(A)
EASY 5.10 SP-S (LSP 5123A): 94,6 dB(A) /
98 dB(A)
Gyártó
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
A dokumentációért felelős személy
Andreas Hedrich 
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
EU-irányelvek
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC
Harmonizált szabványok
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017
EN ISO 14982:2009
Megfelelőségi értékelés
2000/14/EC Annex VI
Kijelölt tanúsító szervezet (2000/14/EC)
TÜV Industrie Service GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
D-80686 München

Kötz, 2019-11-04

Peter Kaltenstadler 
Managing Director

DK Oversættelse af den originale EU-/
EF-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer på eget ansvar hermed, at dette
produkt ved markedsføringen overholder
kravene i de harmoniserede EU-direktiver,
EU-sikkerhedsstandarderne samt de pro-
duktspecifikke standarder.
Produkt
Benzinplæneklippere
Type
EASY 4.20 P-S (LS 4121A)
EASY 4.60 SP-S (LSP 4622A)
EASY 5.10 SP-S (LSP 5123A)
Serienummer
G1041012
Lydtryksniveau
EN ISO 3744 
målt/garanteret
EASY 4.20 P-S (LS 4121A): 94,5 dB(A) / 96
dB(A)
EASY 4.60 SP-S (LSP 4622A): 93,9 dB(A) /
96 dB(A)
EASY 5.10 SP-S (LSP 5123A): 94,6 dB(A) /
98 dB(A)
Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
Ansvarlig for dokumentationen
Andreas Hedrich 
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
EU-direktiver
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC
Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016+A2:2017
EN ISO 14982:2009
Overensstemmelsesvurdering
2000/14/EC Annex VI
Bemyndiget organ (2000/14/EC)
TÜV Industrie Service GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
D-80686 München

Kötz, 2019-11-04

Peter Kaltenstadler 
Managing Director


