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www.hoppe.com

HOPPE AG
Am Plausdorfer Tor 13
DE-35260 Stadtallendorf

Indhold

MONTERINGSANVISNING

Säkerhetshandtag HOPPE 93S
Godkänt av försäkringsbolagen (SS3620 klass B).  
HOPPE 93S är avsett för invändigt montage på fönster och fönsterdörrar. Cylinder ingår ej.     

             
HOPPE 93S låses med nyckelvridning. Vrid nyckeln till ändläget (passera två “klick”-lägen)

Montering av säkerhetshandtag HOPPE 93S

1) Montera cylindern (med nyckeln urtagen) med 2 st medföljande maskinskruv.

2) Provmontera handtaget med vanlig träskruv.
     Handtaget skall peka nedåt då fönstret/fönsterdörren är i stängt läge.   

3) Prova funktionen.

4) Montera därefter handtaget med 2 st medföljande envägsskruv.

 

 

 

 

     

MONTERINGSVEJLEDNING 

Låsbart paskvilgreb HOPPE 93S  

Forsikringsgodkendt  (SS3620 klass B).  

HOPPE 93S er til indvendig montage på vindue eller terrassedør. Cylinder medfølger ikke. 

HOPPE 93S låses ved at dreje nøglen i låsecylinderen. Drej nøglen til anslaget (efter 2 klik).  

 

 

 
Grebet skal pege nedad(langs rammen) når vinduet/døren er lukket.  

   
 4) Montér herefter grebet med de to medfølgende envejsskruer.  

3) Afprøv grebets funktion. 

2) Prøvemontér grebet med almindelig træskruer.

Montering af låsbart paskvilgreb HOPPE 93S

1) Montér cylinderen (uden nøgle) med de 2 stk. medfølgende maskinskruer.


