


Ti/slutning: 
Advarsel. Med fare for elektrisk stød, der kan være dødelig! 

• Må kun installeres af el-installatør. 
• Afbryd strømforsyningen. 
• Afdæk eller afskærm alt strømførende i nærheden. 
• Forsikker at strømmen ikke kan tændes. 
• Kontroller at strømmen er afbrudt. 

* Drej dækselet mod uret for at løfte det af som vist til højre. 

* Forbind ledningerne som vist i lednings-tilslutnings-diagram. 

* Fastgør bunden på det valgte sted med de længste skruer. 

* Sæt det øverste dæksel på sensoren igen så du kan tænde 
strømmen og teste sensoren. 

LEDNINGS-TILSLUTNINGS-DIAGRAM: 
(Se figuren ti højre) 

SENSOR INFORMATION: 

Installations-højde: 2.2-4m Føler-afstand: Max.6m 

TEST: * Drej TIME skruen mod uret til minimum (1 OS). 
Drej LUX skruen med uret til maximum (sol). 

* Tænd for strømmen; 
sensoren og dens tilsluttede lampe 
vil ikke reagere før den er varmet op efter 30 sek. 
Herefter vil lampen være tændt indtil der ikke er bevægelse 
i 10 sek. ± 3 sek. hvorefter lampen slukker. 

* Drej LUX skruen mod uret til minimum (3). 
Når det omgivne lysniveau er over 3LUX vil sensoren ikke reagere 
og lampen vil også være slukket. Når det omgivne lysniveu er under 3LUX (mørke), 
burde sensoren reagere og efter 10 sek. ± 3sek. efter sidste bevægelse vil lampen slukke. 

Bemærk: Når man tester i dagslys drejes LUX skruen til (SOL) symbolet, 
ellers vil sensoren ikke reagere! 

PROBLEMER OG LØSNINGER: * Den tænder ikke: 
a. Kontroller at sensoren er korrekt tilsluttet og der er tændt for strømmen. 
b. Kontroller at spændingen er 220-240V. 
c. Kontroller at lysnivauet er under det LUX-skruen er indstillet til. 

* Den reagerer dårligt: 
a. Kontroller om der er noget imellem der hindrer sensoren i at opdage bevægelse. 
b. Kontroller at temperaturen ikke er for høj. 
c. Kontroller at bevægelsen ikke sker udenfor rækkevidden. 
d. Kontroller at sensoren ikke sidder for højt eller for lavt. 
e. Kontroller at bevægelsen ikke kun sker direkte mod sensoren. 

* Den slukker ikke automatisk: 
a. Kontroller at der ikke er bevægelse i området omkring sensoren. 
b. Kontroller om TIME skruen er sat til maximum 
c. Kontrollerer at ledningene et tilsluttet itlg. lednings-tilslutnings-diagrammet. 


