DAY

MONIER

Monteringsvejledning

Tegl- og betontagsten







Indholdsfortegnelse

For du starter
Sundhed og sikkerhed
Grundleeggende krav
Planleegning af varemodtagelse
Modtagekontrol
Vedligeholdelse
Advarselstekst

Forberedende montering
Klargering af tagfladen

Montering af undertag

Montering af legter

Montering af ventileret fuglegitter
Montering af sikkerhedsprodukter
Tetning

Oplaegning af tagsten
Opleegning af tagsten

Skeering ved grater og skotrender
Fastgorelse af tagsten

Montering af rygning og grat

Montering af tagtilbehgr
Aftreekshaetter og aftreekskanaler
Inddaekninger

Sikkerhedsprodukter
Ventilationsstudse

Tagvinduer (B&C Danflock)
B&C Danflock

Kvalitetssikring

18
19
20
2
2

24
25
25
26
26
26

28

31




Disse opleegningsinstruktioner er en vejledning til opleegning af tagsten og tilbehar

fra Monier: Der findes separate instruktioner for oplaegning af undertaget. Serg for at

lzese opleegningsinstruktionerne, for du begynder at oplaegge tagsten og tilbehar:



Taget er en vigtig del af bygningens beskyttelse mod
odeleggende vejrforhold. Derfor er det vigtigt, at oplaeg-
ningen af tagsten og tilbehgr udferes handveerksmaes-
sigt korrekt af personer med fagmeessig erfaring eller
lignende kompetence. Disse opleegningsinstruktioner skal
betragtes som en vejledning i geeldende regler, bestem-
melser og anbefalinger til byggebranchen baseret pa de
relevante bestemmelser i Bygningsreglementet 2010.

Bagest i denne monteringsanvisning findes en tjekliste,
som kan veere en hjalp i forbindelse med oplagningen.

Ved anvendelse af materialer; der ikke er leveret af Monier;
gaelder den pdgaldende leveranders instruktioner:

Monier accepterer ikke noget ansvar for skader, der mat-
te opsta i forbindelse med arbejdet. Monier forbeholder
sig ret til gjeblikkelige opdateringer med hensyn til nye
produkter eller andre forudszetninger. Gaeldende monte-
ringsinstruktioner finder du pa www.monier.dk

Sundhed og sikkerhed

Sundheds- og sikkerhedsaspekterne skal altid tages i
betragtning under arbejde pa et tag. Derfor vil Monier
henlede opmarksomheden pa felgende fem omrader:

* ansvar
* faldulykker
* skeering af tagsten

* ergonomi
° miljg

ANSVAR

| projekter med to eller flere bygmestre og mere end ti an-
satte er det bygherren, som er ansvarlig for en sundheds- og
sikkerhedsplan. Planen skal kort beskrive risici og andre sar
lige sikkerheds- og sundhedsbetingelser i feelles interesseom-
rader for det specifikke projekt.

| de tilfeelde, hvor sundheds- og sikkerhedsplanen ikke er
bygherrens ansvar; skal der udarbejdes en skriftlig beskrivelse
af de seerlige sikkerhedsbetingelser; ndr arbejdet udferes mere
end 5 meter over jorden. Denne beskrivelse kan veere firma-
ets APV, tilpasset til det aktuelle projekt.

FALDULYKKER

Ved arbejde i hgjden over 2 meter skal der bruges godkendt
sikkerhedsudstyr. Det anvendte sikkerhedsudstyr skal vaere
CE-market og typegodkendt.

For at mindske risikoen for faldulykker skal der sikres
herfor. Sikringen kan veere et stillads og/eller en skaerm
med en hgjde af mindst |,0 meter over tagfoden. | de

tilfelde, hvor der benyttes en sikkerhedsline, er det vig-
tigt, at alle fastgerelsespunkterne er sikre.

SKARING AF TAGSTEN

Alle tagsten skal skaeres pa jorden eller pa stilladset ved
at bruge en stationaer vandskaremaskine. Pas pa, at sten-
stovet ikke leegger sig pa andre tagsten, da det vil veere
vanskeligt at fierne. Alt affaldsmateriale skal opsamles pa
ét sted. Affald fra skarne tagsten udger ikke en miljafare,
og det kan bruges som opfyldningsmateriale eller bort-
skaffes pa passende made pa den naermeste renovati-
onsstation. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til
Moniers Leverandgrbrugsanvisning.

ERGONOMI

Overbelastningsskader og rygproblemer forekommer
hyppigt i byggesektoren.Tunge laft kan reduceres, og er
gonomien kan forbedres, hvis arbejdet pa taget planlaegges
i forvejen. Monier kan tilbyde en levering pa taget, dvs. at
vi lofter tagstenene op til taget, hvis det er nedvendigt. Se
www.monierdk for laft-pa-tag bestillingsskema.

MILJ@
Tomme paller kan returneres til Monier; enten direkte
eller via forhandler.

Grundlzeggende krav

Tagets vigtigste funktion er at beskytte de underliggende
dele af bygningen mod de skadelige virkninger af vejret,
som feks. indtraengen af vind, regn og sne. Det bar be-
markes, at risikoen for indtreengen af fugt forgges i for-
bindelse med bleesende og vddt vejr, lave taghaeldninger
og overgange i tagdeekningen.

Min.° Max.®
KDNVH 25 85
Turmalin I5 85
Hollander I5 85
Nortegl I5 85
Dantegl NOVA I5 85
Dantegl Gammel Dansk 20 85
Dantegl @konomi 25 85
Dantegl Handstragne 25 85
Minster 17,5 85
B&C Danflock 20 85
B&C Dobbelt S 14 85

Tabel: Taghaeldning




Tagets heeldning er afggrende for valget af de tagsten, der
kan benyttes. Kontroller, at taghaeldningen er lig med eller
sterre end minimumsvaerdien for, hvad der er muligt for
de tagsten, som du har valgt. Se tabellen Taghzldning.

Udgangspunktet i vejledningen er et tag, der er klar til
montering af leegter direkte pa klemlister, eller pa spaer
(B&C Danflock).

\§ J
Tag kun med speerfag.
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Tag med massivt tree pd speerfag.

Det anbefales at udskifte lzegter og undertag, nar der
lzgges nyt tag.Ved oplegning af B&C Danflock kan leeg-
terne dog genanvendes, hvis de ikke afmonteres, er uden
skader og har brugbar leegtegang.

Monier patager sig intet ansvar, hvis de grundleeggende
krav ikke er opfyldt.

Planlegning af varemodtagelse

Ved afleesning pa jorden er det vigtigt, at oplagrings-
pladsen er jeevn med masser af plads til alle pallerne.
Paller med tagsten skal std pa en jeevn overflade; se
illustrationen. Monier kompenserer ikke for eventuelle
skader, som matte opsta pa grund af paller; der star pa
en ujaevn overflade.

Anbefalinger for afleesning pd jorden.

Brug passende lgftemateriel til at |afte tagstenene op pa
taget. Pallerne ma ikke Iaftes ved hjzlp af stropper; da
det kan knaekke tagstenene; se illustrationen.

Anbefalinger for lgft-pd-tag.

Ved levering med laft-pa-tag er det vigtig, at underlaget
til kranen er stabilt og let tilgaengeligt. Tagkonstruktionen
skal veere klar og forberedt med legter, nar leveringen
sker. Chaufferen vil lafte pallerne og holde dem pa plads,
mens tagstenene/bundterne fordeles pa taget.

For at ggre oplaegningen af tagstenene mere effektiv
kan de placeres i flere partier hen over taget. Det vil
gore arbejdet pd taget nemmere, hurtigere og sikrere;
se illustrationen.

Eksempel pd tagstensfordeling

Feerden pa taget: Der anvendes let og skridsikkert fodtgj,
og hvis tagsten betraedes, skal dette forega umiddelbart
neden for tagstensoverleeg og midt pa tagstenen, for at
modvirke treedeskader pa tagstenene.



Modtagekontrol

Udfer altid en modtagekontrol af varerne. Derved har
du lejlighed til hurtigt at kontrollere, at der er leveret
den rigtige meengde og farve af hvert produkt sammen
med de rigtige speciaftagsten og tilbehar, som f.eks. ryg-
ningsteetning, fuglegitter, fastgarelsesprodukter og sikker-
hedsprodukter. Notér eventuelle afvigelser og transport-
skader pa felgesedlen. Emballerede varer skal pakkes ud
og inspiceres senest 8 dage efter leveringen.

Eventuelle klager skal adresseres til forhandleren. Dette skal
gores, for tagstenene opleegges pa taget, eftersom Monier
anser oplagte tagsten for at veere godkendt og fri for synlige
defekter. Betontagsten fremstilles med reference til EN 490,
og tegftagsten til EN 1304.

Der kan forekomme mindre mzrker pa grund af hand-
teringen af tagstenene, f.eks. cementstav og maerker ef-
ter ler- eller betonrester. Glaserede tegltagsten kan ogsa
have mindre revner i glaseringen pa grund af forskellen i
temperaturudvidelseskoefficienten mellem tegl og glasur.

Kalkudfeeldning, meerker efter ler- og betonrester og skra-
bemaerker har ikke nogen indflydelse pd tagstenens tekni-
ske egenskaber og er derfor ikke reklamationsberettigede.

Under fremstilling af bladempede Dantegl vingetagsten,
kan der opsta selvagtige nuancer. Feenomenet vil aftage og
vaere forsvundet inden for ca. 2 ar, hvorefter tagfladen vil
fremsta harmonisk bladeempet og med en smuk og leven-
de overflade. Derfor er dette ikke reklamationsberettiget.

| @vrigt henvises til Moniers salgs- og leveringsbetingelser.

Vedligeholdelse
For at taget skal holde sa laenge som muligt, er det en
god idé at kontrollere taget en til to gange arligt.

* Tagrende og nedlgb efterses og renses.

» Skotrende efterses og renses.

* Tagbeleegning, inddaekninger og tagtilbeher efterses
for skader.

* Ventilationsspalter efterses og renses.

* Undertag efterses for skader, hvis muligt
fra evt. tagrum.

Advarselstekst

Ved skaering af tagsten skal stgvudvikling begreen-
ses - enten ved vadskeering eller procesudsug.

/)

INSTRUKTIONER FOR SUNDHED OG SIKKER-
HED
Mange byggematerialer, som f.eks. tagsten, er

fremstillet af natursten, og dette materiale inde-
holder en vis maengde silikakrystaller. Mekanisk
bearbejdning, som f.eks. skaering og boring, kan
frigere sma meengder af stenstev. Eksponering
for stenstev i leengere perioder kan fordrsage
lungesygdomme, som f.eks. silikose, og @ge risi-
koen for lungekreeft. Tag folgende sikkerhedsfor-
anstaltninger:

* Brug en godkendt ansigtsmaske, nar du
skeerer eller borer i tagstenene.

* Tagsten skal generelt vadbores og vadskeeres.

= Nar der bruges maskiner til at skeere og
bore i tagsten, skal der altid benyttes hgre-
vaern, beskyttelsesbriller og ansigtsmaske.

Hereveern

Beskyttelsesbriller

Godkendt ansigtsmaske
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Det er afggrende, at taget er forberedt sa godt som muligt, for tagstenene op-

lzgges. Dette afsnit gennemgdr de forskellige forberedelser, som Monier anbefa-

ler at udfare.



Klargaring af tagfladen
For oplaegning af tagsten sikres det via kontrolmal, at
tagfladerne er i vinkel.
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Kontrolmdl for vinkelrethed

For at sikre at tagstenenes breddemodul passer til tag-
fladens bredde, skal breddemodulet planleegges sammen
med gavlafslutningen. Gavlafslutningen er typisk vindske-
desten eller dobbeltvinget med f.eks. hakkebreetlgsning.

Til hvert tagstensprofil findes et datablad. P& databladet
er oplyst tagstenens breddemodul. Desuden er der op-
lyst, hvor pa legterne den |. streg fra hhv. hgjre og ven-
stre skal afszttes. Dette mal kaldes for Ops H hhv. OpsV
(Ops = opstregningsmal).

Tagstenens breddemodul kaldes db (deekbredde).

Nedenfor gives en beregningsformel til at kontrollere,
om bredden pa vindskedesten/dobbeltvingede samt
bredden pa tagstenene gar op i tagets bredde; B.

nxdb+ OpsV+ OpsH=8

Hvor n er antallet af kolonner med normalsten,

db er dekbredden pa en normalsten,

OpsV er opstregningsmal af vindskedesten venstre,
Ops H er opstregningsmal af vinskedesten hgjre.

Safremt tagfladens beregnede bredde ikke passer til den
faktiske tagbredde, er der mulighed for at:

* Se datablad for sidefleksibilitet (en preveoplaegning
kan vise, at tagstenen faktisk har en sterre sidefleksi-
bilitet end hvad databladet angiver).

¢ Se sortiment for tilpasningssten (f.eks. Hollander 2/3
sten, B&C /4 tagsten).

¢ Tilpasse udhangsbredden.

VINDSKEDESTEN

Nar der bruges vindskedesten, skal der veere en spalte mel-
lem vindskedesten og konstruktion pa 10 - 20 mm. Dette
spaltekrav er der taget hgjde for i opstregningsmalet.

( )

Ops V db db Ops H

Vindskedesten

DOBBELTVINGEDE TAGSTEN

Nar der bruges dobbeltvingede tagsten pa gavlenden, skal
tagstenen rage ca. 30 mm ud over gavlende for tegl og 15
mm ud over gavlende for beton. Dette udhzaengskrav er
der taget hgjde for i opstregningsmalet.

(" )

Dobbeltvingede vingetagsten



GAVL MED B&C DANFLOCK

Mellem B&C Danflock tagstenene og gavlens overside
sikres tagrummet mod fygesne og slagregn ved at ilegge
f.eks. mineraluld.

B&C Danflock dobbeltvingede tagsten

Montering af undertag

Undertag er en vigtig del af konstruktionen i et hus.
Undertaget sikrer den underliggende konstruktion mod
indtreengen af sne og regn. Installér undertaget i henhold
til opleegningsvejledning for undertag. Eftersom underta-
get fastgares ved hjzlp af afstandslister; er det en god ide
at gennemlase afsnittet om Montering af afstandslister,
fer du starter.

Visse procedurer i monteringen af tagfod og skotrende
skal udferes, for undertaget monteres, se afsnittet Monte-
ring af skotrende og Montering af tagfod.

B&C Danflock tagsten modvirker indtreengen af
slagregn og fygesne, og derfor kraeves der ikke
undertag til B&C Danflock.

Montering af legter

Af hensyn til konstruktionens styrke og stivhed skal der
anvendes styrkesorterede, T | -mzrkede laegter. For kon-
struktioner med spaerafstande op til 1000 mm c-c mal skal
der anvendes min. 38 x 73 mm leegter. For @vrige spaeraf-
stande samt tolerancer generelt, se Tree 65 Taglaegter:

GENANVENDELSE AF TAGLAGTER

Ved reparation og renovering af tage kan taglegter; i
henhold til Brancheaftale om tagleegter, genbruges, hvis
de ikke omleegges og samtidig vurderes at vaere i god
stand. Bemeerk dog, at Arbejdstilsynet vil stille krav om
ekstra sikkerhed mod gennemtreedning og fald, fordi
legterne ikke overholder brancheaftalens krav til styrke.

Afstandslister: Monteres oven pa spaer og undertag for
at sikre ventilation af rummet mellem tagsten og under-
tag, samt fastholdelse af undertag. Afstandslister skal veaere
min. 25 x 50 mm og trykimpraegnerede eller tilsvarende.

Leegter: |. Afstandsliste, 2. Laegte.



\§

Beregning af optimal afstand, ndr leegteafstanden er fleksibel. Lagter: |. Nederste leegte, 2. Qverste lgte.

BEREGNING AF LAGTEAFSTAND
Nedenfor gives fremgangsmade for placering af leegter.

Overste legte
Pa tagstenens datablad gives den @verste leegtes placering
i forhold til kippen. Mélet er athaengig af tagets haldning.

Nederste legte

Nederste leegte ber placeres i forhold til tagrenden. Leeg-
ten placeres sdledes, at tagstenen rager 30-40 mm (ca. 1/3
af tagrendens bredde) ud i tagrenden. Som hjeelp hertil
kan heengeleengden benyttes (se datablad). Heengeleengden
(HL) er malet fra overkant leegte til forkant tagsten.

Legtegangen pa de ovrige legter beregnes pa folgende
made:

* Forst beregnes et antal reekker ved max. leegteafstand
(se max. legteafstand pa databladet)
n =A/LAmax
— hvor n er antallet af raekker (afrundes opad til
nermeste heltal),
hvor A er afstanden fra overkant gverste
laegte til overkant nederste legte.
* Det kontrolleres, at den deraf givne leegteafstand
ligger i legteintervallet : LA_  =A/n

Faktis} Afrundet

Tagstenens variable leegteafstand betyder ikke altid, at antal-
let af tagsten gar op i tagets leengde. For at undga at everste
reekke tagsten skal tildannes, kan udhaenget evt. tilpasses.

Hjorneafskaring Dantegl

Ved Dantegl vingetagsten geelder, at nedenstdende krav til
hjerneafskeeringsafstande, skal veere opfyldt. Desuden gal-
der, at jo sterre legteafstand, des mindre deekbredde - og
omvendt - for derved at imgdekomme tabellens krav.

4 )

Dantegl tillader op til x mm hjgrnemellemrum.

Andel af

tagsten i <5% 10 % 70 % 10 % >5
tagfladen

Abning ved 0 05 | 510 |10-15 | >I5
skra hjgrne- mm* mm mm mm mm
afskaeringer (x)

*) Nogen tildannelse af leverede tagsten, op til 5 %.

Tabel: Hjgrneafskaeringsafstande



LAGTEINDDELING VED BRUG AF PULTSTEN

Dverste legte placeres helt i kip. Afstanden mellem
overkant ferste laegte og overkant gverste legte udma-
les og tillegges 15 mm, hvorefter leegteafstanden pa tag-
fladen findes. Afstanden mellem gverste og naestgverste
legte reduceres med 15 mm, og den resterende del af
tagfladen leegtes efter den beregnede leegteafstand.

MONTERING AF AFSTANDSLISTER

Afstandslister monteres over hvert spaer: For en mere
detaljeret beskrivelse henvises til Moniers monterings-
anvisning for undertag.

MONTERING AF TAGFOD

Montér fodblikket under undertaget. Montér deref-

ter forst den nederste legte. Placeringen afhaenger af
henge-leengden af den anvendte tagsten; se tabellen
Opleegning af tagsten. Tagstenen skal reekke sa langt ud,

at regnvandet kan Igbe direkte ned i tagrenden, normalt
30-40 mm ud i tagrenden. For en detaljeret beskrivelse,
herunder tagrumsventilation, henvises til Moniers monte-
ringsanvisning for undertag.

Monier anbefaler at tagfoden monteres pa falgende made:

Montering af tagfod: |. Fodblik, 2. Butylbdnd, 3. Ventileret fuglegitter,
4. Leegte, 5. Afstandsliste, 6. Undertag.

( )
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Montering af tagfod med B&C Danflock ved gesims: |. Fodblik, 2. Fugle-
klods, 3. Underlag for fodplade, 4. Fodplade, 5. Lagte, 6. Snefangsrar.

N J

Montering af tagfod med B&C Danflock ved udheeng: |. Fodblik, 2. Fugle-
klods, 3. Legte.

Ved B&C Danflock skal tagfoden tetnes med
fugleklodser. Tagrumsventilation skabes via ud-
heng.Ved gesims skabes tagrumsventilation via
fodplade med ventilationsspalte og snefangsrer:

MONTERING AF LAGTER
Anvend lzgteafstande fra tidligere beregning. Valg af
sgmdimensioner mv. se Tree 65.

MONTERING AF LAGTER PA MANSARDTAGE

Det er vigtigt, at den gverste tagsten hviler pa den neder
ste tagsten i overgangen mellem tagfladerne. Den everste
legte pd manzarden monteres sdledes, at haldningen pa
den nederste tagsten pa den ovenforliggende tagflade er
lig med haeldningen pa de gvrige tagsten pa den ovenfor
liggende tagflade. Se illustrationen.

Ved manzard med gesims se www.godetage.dk.

f

Montering af leegter pd mansardtage.



MONTERING AF TOPPLANKE

Tykkelsen af topplanken skal veere mindst 38 mm.
Monier anbefaler; at topplanken monteres pa felgende
made:

( )
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Montering af topplanken.

Justér hgjden af topplanken, sdledes at rygningsste-
nene hviler pd bade det hgjeste punkt pa tagstenene
og pa topplanken.

Ved plane tagsten som f.eks. Minster & Turmalin, skal der
vaere min. |0 mm luftspalte mellem tagsten og rygnings-
stenene, for at opna ventilation af rummet mellem tag-
sten og undertag.

Nar der anvendes Nortegl topsten, kreever dette,
at den gverste leegte er 25 mm hgjere end de
ovrige leegter

@ Ved B&C Danflock skal rygningen udferes med
Metalroll, ventileret rygningsband.

RYGNINGER OG GRATER LAGT | MORTEL
Vingetagsten med murede rygninger og grater; se Tegl 36
for udferelse, mertelvalg mv.

( )

Rygninger og grater lagt i mortel

MONTERING AF SKOTRENDE

Monier anbefaler; at skotrenden monteres i henhold

til Moniers monteringsanvisning for Divoroll / Veltitech
undertag. Skotrenden skal veere planforsaenket, nar der
anvendes undertag.

llustrationen er ikke fyldestgarende.
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Montering af skotrende |. Skotrendeinddeekning i alu eller zink 2. Undertag

3. Undertag under skotrendeinddzekning 4. Tagkrydsfiner 5. Kelspaer




SKOTRENDE B&C DANFLOCK

Fremgangsmaden med at nedfeelde krydsfiner pa forede
leegtestykker, sdledes at krydsfineroverside er i samme
plan som sparoverside, er helt overfledig ved en Danf-
lock skotrende. Her monteres blot 2 passende planker
oven pa sparene. Sammen med en kantlegte pa hver
side af plankerne udger disse skotrendens bund, hvorpa
skotrendeprofilet monteres. Imellem skotrendeprofilet og
Danflock tagstenene er det vigtigt at montere en "pglse”
B&C STRIPS (ca. 3 cm tilbage fra forkant pa de skarne
tagsten) for derved at lukke for slagregn og fygesne.
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Konstruktion med B&C Danflock, |. Kantleegte 2. Underlag for skotrende 3.

B&C Strips 4. Skotrende

KINASVA| - B&C DANFLOCK

Leegterne skal — savel ved nybyggeri som ved renovering
— udgere et plant underlag for B&C Danflock tagstenene.
Hvor der forekommer et “svaj” i tagfladen, ved opskalk
eller lignende, er det nedvendigt at etablere et undertag
eller foretage en understrygning vandret og lodret i fuldt
omfang — med B&C Fugemasse.



Montering af ventileret fuglegitter Montering af sikkerhedsprodukter

Ventileret fuglegitter fastg@res igennem undertaget og bu- Tagtrin, stigeforankringer og andre sne- og tagsikker-
tylbandet pa fodpladen, far tagstenene oplaegges. Monier hedsanordninger skal monteres, i takt med at tagstenene
anbefaler, at fuglegitteret monteres pa felgende made. monteres. Bemark, at det kan veere ngdvendigt at til-

danne tagstenene. Fglg de anvisninger, som felger med
Den vandrette placering af ventileret fuglegitter skal hvert produkt, og lees mere om tagsikkerhed i afsnittet
vare sdledes, at ventilationsarealet er min. 200 cm? pr: Montering af tagtilbehar.

lbm.Ved anvendelse af B&C kan der anvendes alm. fugle-

gitterVed B&C Danflock skal der anvendes fugleklodser. Ved tildanning af B&C Danflock tagsten, hvor der
monteres sikkerhedsprodukter, skal der teetnes

Fuglegitteret fastgeres sdledes, at "'stritterne” vender med Tilefix.

udad; se illustrationen.

Taetning

Et tag, som er tetnet mod vind, regn og fygesne, er

en betingelse for god energistyring og beskytter sam-
tidig den underliggende konstruktion mod fugtskader.
Derfor er det vigtigt, at alle gennemferinger, kanter og
overgange tatnes.

Kontrollér felgende:

* Erundertaget intakt dvs. fri for huller og andre
synlige skader?
 Er undertagsopstrammere monteret korrekt?
* Korrekt fuglegitter/fugleklodser?
—  B&C, alm. fuglegitter
B&C Danflock, fugleklodser
—  Dvrige tagsten, ventileret fuglegitter

— Ved plane tagsten kan "stritterne” bortskeeres

* Er gennemfaringer udfert iht. anvisning?

* Er der anvendt 25 mm afstandslister - trykimpraeg-
nerede eller tilsvarende?

* Er skotrende monteret iht. anvisning?

Installér hvert produkt i henhold til dets szrskilte in-
struktioner.

For yderligere oplysninger henvises til Moniers monte-
ringsanvisning for undertag.

Ved B&C Danflock skal alle gennemferinger,
kanter og overgange vare teette.

N J
Montering af fuglegitter.




Nar alt forberedende arbejde er udfert, kan tagstenene monteres. Dette afsnit

behandler oplaegning, fastgarelse og skeering af tagsten.



Oplaegning af tagsten

Nar tagfladen er opstreget, start da med at leegge tag-
sten fra nederste hgjre hjgrne. Den farste sten, der leeg-
ges, kan veere en tagsten eller en vindskedesten atheengig
af den gavllesning, der er valgt; se afsnittet Montering af

gavl.
@ Husk at kontrollere, at tagfladen er rektanguleer.

Udlaeg tagstenene som vist pa illustrationen Eksempel pd
udleegning af tagsten. De resterende tagsten monteres
gerne diagonalt.

Ndr de 3 gverste rakker tagsten er monteret, kan ryg-
ningen feerdigmonteres. Se afsnit Montering af rygninger
og grater.

Fortset pa denne made, indtil taget er deekket med tag-
sten. Fastger tagstenene, efterhanden som de bliver lagt:
se Fastggrelse af tagsten. Brug et retholt eller en kridt-
streg for hver 3.tagsten for at opna lige reekker.

Nar det er ngdvendigt, skal sikkerhedsanordninger og til-
behgrsprodukter til aftreekskanaler monteres pa udvalgte
steder, efterhdnden som tagstenene laegges; se afsnittet
Montering af tagtilbehgr.

Ved oplaegning af Danflock tagsten skal der
altid benyttes topsten i den gverste rekke, for
at sikre vedheftning af Metalroll rygningsband.
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Eksempel pd udleegning af tagsten: |. Leeg den forste raekke, 2. Leeg den farste kolonne, 3. Laeg de tre gverste raekker, 4. Leeg de resterende, gerne diagonalt




Skeering ved grater og skotrender
Tagstenene skal tildannes/skeeres ved grater og skotren-
der.Ved skotrender bgr der tages hensyn til:

* Ved B&C kan der med fordel ilzzgges halve tagsten
for dermed at undga sma tagstensstumper.

( )
* Harmonisk forhold mellem bredde og dybde.
At man skal kunne feerdes i skotrenden for renholdelse.
Ved grater skal snittet placeres ca. 20 mm fra gratplanken.
For at undgd ungdvendigt sma tagstensstykker kan der
benyttes halve tagsten (B&C og B&C Danflock) i henhold
til principperne vist i illustrationen nedenfor.
Sma trekantstykker klzebes til nabostenen. For at lette
arbejdet kan Monier til Dantegl, levere sammenlimede
tagsten til brug ved skeeringer.
* Leeg sd mange hele tagsten som muligt uden at lade - — J
dem overlappe skotrenden eller gratplanken. * De skarne tagsten monteres
(. ) (. )
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* Forskyd skeerelinjen 2 breddemoduler. @ Glaserede tagsten kan veere falsomme over for
slag. Brug reparationsmaling til at reparere synlige
(. ) \
skarne kanter og andre skader.
@ Ved skeering af tagsten er det vigtigt at renggre tag-
stenene for skeerestev umiddelbart efter skaeringen.
@ Mekanisk tildannelse af tagstenens bagside kan vaere
nedvendig for at tagstenene falder teet sammen.
Se desuden Moniers Leveranderbrugsanvisning for hdndte-
ring af tagsten.
N\ J




Fastggrelse af tagsten FASTG@RELSE MED BINDERE

Tagsten skal fastgores for at holde dem pa plads. Taget vil Nar der bruges bindere, skal de fastggres til tagstenen
bedre kunne modsta vejrliget. Til hvert tagstensprofil fin- og derefter til lzgten. Bindere kan bruges til at fastgore
des der et specifikt sortiment af fastgarelsesprodukter: Til flere tagsten pa én gang. Der findes forskellige typer af
Monier tagsten skal der anvendes Monier fastgarelsespro- bindere, se illustrationerne.

dukter: P4 monierdk findes der altid opdaterede, tekniske
datablade for det enkelte tagstensprofil, hvoraf det frem-
gar, hvilke fastggrelsesprodukter; der skal anvendes.

MINIMUMSKRAY FOR FASTG@RELSE ER FOLGENDE:
* Normalsten fastggres diagonalt som vist nedenfor.
Pa sarligt udsatte steder - etageejendomme, konstruk-
tioner med abent udhang, bebyggelser i dbent landskab

eller i kystneere omrader o.l. - anbefales en yderligere
sikring af alle tagsten.

* Alle tagsten i randzoner skal fastgares, dvs. tagfod,
gavle, skotrende, grater, rygninger og sterre gennem-

brydninger.

FALSTAGSTEN, RANDZONER: Fastgarelse med stormclips.
I hgjre kolonne (gavl) og til venstre for stgrre gennem-

brydninger skal der anvendes tagkrog/klemme/rustfri (
skrue med teetningsskive foruden sidefalsbinder. | venstre

kolonne (gavl) og til hajre for starre gennembrydninger

skal der anvendes tagkrog/klemme/rustfri skrue med
tetningsskive. | gverste og naestnederste reekke tagsten /
skal der anvendes sidefalsbinder. % \J
— -
VINGETAGSTEN (DANTEGL GL. DANSK), RANDZONER: .

Alle randzoner bindes med |JP-binder. Hvor dette ikke er
muligt, f.eks. over en sterre gennembrydning, anvendes

tagkrog/klemme/rustfri skrue med teetningsskive. \
 Alle tagsten pé tage med en haldning > 60 grader skal G J
bindes og desuden fastgeres med tagkrog/klemme/rustfri Fastggrelse med en sidefalsbinder, som fastgeres til tagstenens sidefals.

skrue med taetningsskive.

* Fastgerelse af skdrne tagsten: Hvor nakker er fiernet, ( A
skal fastggrelse ske med rustfri skrue med taetningsskive.
: ~ | "’EC: | 2 ::’:’:: :  :. . ’
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Fastgprelse af tagsten. Fastggrelse med en JP-binder, som fastggres under tagstenen.




FASTGORELSE MED TAGSTENSKROGE

En anden mdde at fastgere tagsten pa er ved at bruge
en tagstenskrog. Tagstenskroge ma kun anvendes som
supplement, i begraenset omfang. Der findes to ho-
vedtyper af tagstenskroge - én, som sgmmes pa, og en
anden, som clipses pa.

Tagstenskroge findes desuden i flere forskellige udgaver
inden for hver hovedtype, og de ser forskellige ud af-
hangigt af den valgte tagsten, men de fastgeres stadig i
henhold til de samme principper. Se illustrationerne.
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Fastggrelse med en tagstenskrog, som semmes pd.
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Fastggrelse med en tagstensklemme, som fastggres til midten af tagstenen.

Ved B&C Danflock skal altid anvendes RFS sidefals-
bindere og RFS nakkeklemmer:

Montering af rygning og grat

Inden montering af rygning og grat kontrolleres hgjden
pa topplanken, se afsnit Montering af topplanke. Derefter
monteres grat- og rygningsband og derefter rygnings- el-
ler gratstenene.

TATNING AF RYGNING OG GRAT

Rygning og grat skal teetnes for at holde rygningen teet,
men stadig sikre ventilation. Monier anbefaler falgende
teetningsprodukter:

FIGAROLL PLUS, METALROLL OG DRYROLL

Figaroll Plus, Dryroll og Metalroll er universelle produk-
ter til teetning af rygning og grat. De er nemme at forme
og har fremragende ventilationsegenskaber, samtidig med
at de holder taette. Rygningsbandet haftes pad topplan-
ken. Produkterne monteres med brug af trykrulle pa en
ren og ter overflade.

@ Ved B&C Danflock skal der anvendes Metalroll
pa rygninger og grater. For at sikre vedhaeftning af
Metalroll skal der anvendes topsten ved rygning.
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Teetning af rygning med Figaroll Plus, Dryroll og Metalroll.



FASTGORELSE AF RYGNING OG GRAT

Alle rygnings- og gratsten skal fastgeres. Den bedst eg-
nede metode til fastgerelse afhaenger af den valgte tagsten;
se produktdatablad for den pageldende tagsten. Den viste
fastgerelsesmetode er rygningsbeslag.

( )
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Fastggrelse af rygnings- og gratsten med rygningsbeslag.

OPLAGNING AF RYGNINGS- OG GRATSTEN

Leeg den farste rygningssten med den brede ende
modsat den mest fremherskende vindretning. Brug ryg-
ningsbeslag, som passer til den type rygning, der benyttes.
Fortsaet derpa med at leegge og fastgere rygningsstene-
ne. Skeer rygningsstenene til en passende sterrelse, hvis
en hel sten ikke passer.

Rygningsoverlaeg bar vende vaek fra den fremherskende vindretning.

Ved tildannelse af rygningssten skal de skaeres i
den smalle ende.

Gratstenene skal leegges fra bunden og opad, idet den
forste sten er en gratstartsten. Fortset bagefter med at
legge gratstenene, idet der anvendes samme princip
som for rygningssten.

Afslut med en valmklokke /grenrygning dér hvor rygning og
grat mades.

MINSTER & TURMALIN

Eftersom Minster og Turmalin rygningssten kun har en
begranset ventilationsevne, skal ventilationsspalten mel-
lem rygningssten og tagsten vaere mellem 10 og 20 mm.

FUGNING

B&C Fugemasse: Fugemassen er klar til brug, nar mas-
sens temperatur er 18 - 22°. Den ma ikke fortyndes
og ma ikke komme i forbindelse med nogen form for
oplasningsmiddel.

Fugemassen ma kun anvendes pa terre sten. Evt. snavs
pa tagsten skal fiernes. Fugemassen ma ikke anvendes,
hvor den pavirkes af direkte sollys.Ved glas- og akrylsten
anvendes B&C Rygningskit i nederste vandrette fuge.

Understrygning bar kun foretages pa tagheldninger ned
til 20°.Ved haldninger derunder anvendes undertag.

Fugerne fyldes helt op under tryk til en bredde, der gar

ned pa tagstenenes bagkant (se illustrationen). Foruden

vandret skal hver lodrette samling fuges mindst 3 - 5 cm
op (i fuldt omfang, hvor det foreskrives).

Fugemassen pafgres med hand- eller trykluftsprojte,
pamonteret specialdyse (ca. 250 mm lang og @ 19 - 22
mm). Det anbefales at anvende trykluftsprgjte. Veerktgj
kan efter arbejdets udferelse renses og rengeres med
mineralsk olie.

Materialeforbrug:Ved understrygning af B&C beton-
tagsten: Ca. | I/m? ved max. angivne leegteafstand. For-
mindskes legteafstanden med | cm, @ges forbruget
med ca. 0,25 I/m?.
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Anvendelse af B&C Understrygningsfugemasse.




Aftreekshaetter og dftreekskanaler s. 25
Inddeekninger s. 25
Sikkerhedsprodukter s. 26

Snesikring s. 26

De fleste tilbehgrsprodukter monteres i takt med oplaegning af tagstenene. Andre
tilbeharsprodukter monteres efterfalgende.

Dette afsnit omhandler de produkter; som Monier anbefaler monteres pa taget.



Aftreksheetter og aftraekskanaler
Gennem taget gdr der ventilationskanaler, og her opstar
nogle af tagets svageste punkter. Gennemfgringerne skal
slutte teet mod bade undertaget og tagstenene.Ved na-
turlig ventilation, montér aftreekshatter sa tet pa rygnin-
gen som muligt. Felg de sarskilte monteringsanvisninger
for hvert produkt.

For at sikre flexaftreek mod belastninger fra snelast
kan der oven for flexaftreek, hvis disse er monteret

mere end |,5 meter fra rygning, etableres snesikring.

\§ J

Monteret aftreeksheette.

Ved B&C Danflock skal det sikres, at samlinger er
@ teette. Fugning ved tagheetter foretages saledes:
Qverste vandrette overlaeg samt venstre side-
overleg fuges i fuldt omfang med B&C Mastic
eller Tilefix. Nederste vandrette overlaeg og hgjre
sideoverleeg teetnes med B&C Rygningskit.

Inddaekninger

Det er vigtigt at have tette overgange mellem tagste-
nene og feks. skorstene og kviste for at beskytte under
taget og den underliggende tagkonstruktion mod fugt. Til
teetning af overgange anvendes WAKAFLEX. WAKAFLEX
er et miljgvenligt og steerkt materiale, som nemt kan
formes efter underlaget, og som er nemt at montere
ved hjalp af en saks og en trykrulle.

Skorstensinddakninger monteres ved brug af Moniers
skorstensinddaekningspakke, som bestar af WAKAFLEX,

deeklister; tetningsmasse og veerkta.

Se sarskilt vejledning for skorstensinddaekning.

Inddsekning af en skorsten med WAKAFLEX.
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Inddaekning ved mur med WAKAFLEX. |. Inddeaekningsprofil 2. WAKAFLEX




Sikkerhedsprodukter

For at modvirke sneskred fra taget og for at sikre eventuel
feerdsel pa taget anbefaler Monier; at der monteres fal-
gende sikkerhedsanordninger.

TAGTRIN

For nem og sikker adgang til f.eks. skorstene monteres
der tagtrin pd taget. Trinene monteres samtidig med
tagstenene og fastggres rundt om den ovenforliggende
legte; se illustrationen. Folg de serskilte monteringsan-
visninger for tagtrin.

@ Tagsten skal tildannes, s& der bliver en udsparring
for bgjlen pa stigetrinet.Ved B&C Danflock teet-
nes tillige med B&C Mastic/Tilefix.

Montering af tagtrin.

SNESIKRING

For at forhindre sne i at falde ned fra taget, kan der
monteres snesikring. Bemaerk venligst, at bygningsejeren
er ansvarlig for personskader, der kan opsta pa grund

af nedfaldende sne og is fra taget. Snebgjler monteres
sidelabende med opleegningen af tagsten og fastgares til

legter. Folg saerskilt monteringsanvisning for snesikring.

N
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Montering af snesikring.

Ventilationsstudse

Hvis der er monteret ventilationsstudse i undertaget,

og der anvendes falstagsten (tegl), skal der monteres en
tudtagsten i umiddelbar neerhed af hver ventilationsstuds.
Er ventilationsstudsen monteret lige under den gverste
reekke tagsten, bortfalder kravet, nar der benyttes ventile-
ret rygningsband (Figaroll Plus, Dryroll eller Metalroll).

Tagvinduer (B&C Danflock)

Nar der indgar ovenlysvinduer i tagfladen, skal det sikres,
at der opnas den forngdne teethed omkring disse. Det kan
derfor veere ngdvendigt at tildanne de medfelgende ind-
deekninger, ved at klippe skumklodsen ud for tagstensover-
lzeg. Tagstenene skal tildannes for at falde teet sammen i
falsene. Skulle der alligevel opsta abninger mellem enkelte
tagsten, kan disse teetnes med B&C Mastic eller Tilefix.






B&C Danflock er en unik, dansk taglasning, der legges uden undertag. Systemfugen

ligger | tagstenens overleg som et fugeband. Systemfugen tillader taget at ande samti-

dig med at nylonfibrene modvirker indtraengen af slagregn og fygesne. Da B&C Dan-

flock lzegges uden undertag skal den taetning, der opnas ved brug af undertag, istedet

etableres | tagstenslaget. Nedenfor opremses eksempler pa de omrader; som skal

vises serlig opmarksomhed med henblik pa slagregns- og fygesnestaetning. Detal-

jerne vil efterlade en tagkonstruktion, som er sikret mod indtraengen af slagregn- og

fygesne i et teknisk skadeligt omfang. De detaljer, der er bestemmende for regn- og

snetetheden af Danflock-systemet er:

TAGFOD

Der skal anvendes fugleklodser:

Ved gesims skal der anvendes snefangsrer under fodpla-
den. Se afsnittet Montering af tagfod.

Ved knzk i tagfladen, f.eks. ved kinasvej, skal der under-
stryges. Se afsnittet Kinasvaj.

RYGNING OG GRAT

Der skal anvendes Metalroll, og i den @verste raekke mon-
teres topsten. Metalroll skal monteres sd vandansamlinger
undgas. Se afsnittet Montering af rygning og grat.

Ved sammenlimning af tagsten, som anvendes ved skot-
render og grater, skal tagstenene fuldlimes i hele tagste-
nens leengde.

GAVL

GESIMS/MURVARK

Vindskede: Laegter fares frem til forkant af formur. Mel-
lem murkrone og tagsten taetnes med mineraluld eller
tilsvarende.

Det kan ikke anbefales at anvende dobbeltvingde Dan-
flock tagsten i forbindelse med mertlede gavlafslutninger:

UDHANG
Mellem tagsten og underliggende konstruktion tetnes
med mineraluld eller tilsvarende.

GENNEMFQRINGER
Taghaetter og faldstammer skal taetnes i fuldt omfang. Se
afsnittet Aftreeksheetter og aftraekskanaler.

SKOTRENDEN

Skotrenden udfgres som opbygget (ikke planforsaenket).
Der skal imellem skotrendeopkant og tagsten tetnes
med B&C Strips. Stripsene skal udleegges tilbagetrukket,
sa der dannes en vandnase pa min. 30 mm. Stripsene
skal have en hgjde pa mindst 6 cm. Herefter presses
tagstenene ned i stripsene for at sikre kleebning og teet-
hed. Overskydende strips skal bortskeeres, og overfladen
glittes. Se afsnittet Skotrende Danflock.

TAGTRIN OG SNESIKRING
Tildannede tagsten, hvor der f.eks. monteres stigetrin

eller lignende, skal teetnes i overlegget. Se afsnittet
Sikkerhedsprodukter.

INDDZAKNINGER.
Ved flunke og mure monteres VWakaflex. Wakaflex afslut-
tes pd den lodrette bygningsdel enten bag dennes be-



klzedning, eller bag inddaekningsprofil. Se afsnittet
Inddaekninger. Nar Wakaflex afsluttes, f.eks bag en skor-
sten, feres Wakaflex op under den ovenforliggende
tagstens vandrette overlaeg. De ovenforliggende tagstens
lodrette overleg skal fuges.

OVENLYSVINDUE
Skumkilerne, som er formonteret pa inddaekninger; skal
klippes ud for tagstensoverleeggene. Se afsnittet Tagvinduer.

Yderligere detailtegninger vedr. B&C Danflock findes pa
www.monierdk.







Kvalitetssikring

TAGHALDNING
Svarer tagstenene til det af kunden bestilte, og er taghzeldningen sterre end Moniers
minimumstaghaldning for den valgte tagstenstype? Se tabel Taghzeldning.

UNDERTAG
Er dette intakt, dvs. ingen huller eller andre synlige skader. Er der konstruktionsfejl, som bar
patales/rettes inden udlaegning af tagsten? Se evt. Moniers oplagningsvejledning for undertag.

TAGFOD
Er tagfodskonstruktionen udfert med den rette heeldning, s der ikke opstar dryppende tagsten?
Er der etableret tagstensventilation?

*  Ved tegltagsten kan den kreevede tagstensventilation opnas med ventileret fuglegitter.
*  Ved betontagsten kan den kreevede tagstensventilation opnds med fuglegitter.
¢ Ved B&C Danflock skal der anvendes fugleklodser og den ngdvendige

ventilation opnds gennem udhzeng eller ved anvendelse af opklodsede skalkplader:

AFSTANDSLISTER
Er der anvendt 25 mm trykimpraegnerede (eller tilsvarende) afstandslister?

LAGTEDIMENSIONER
Svarer leegtedimensioner til den aktuelle speerafstand?

1) 38 x 73 mm leegter anvendes ved speerafstand op til c-c 100 cm.
2) 45 x 73 mm leegter anvendes ved spaerafstand op til c-c 130 cm.
Er der anvendt T |-mzrkede legter?

LAGTEAFSTANDE
Er leegteafstande i overensstemmelse med tagstensspefikationer?
Se produktdatablad pd www.monier.dk og evt. resultat af preveoplegning,

QVERSTE LAGTEPLACERING
Er overste leegte placeret i overensstemmelse med tagstensspecifikationer?
Se c-mal pa produktdatablad pa www.monier.dk.

NEDERSTE LAGTEPLACERING
Er den nederste lzgte placeret sdledes, at tagsten rager ca.l/3-del ud i tagrende?

Er tagfoden udfert sdledes, at den nederste reekke tagsten ikke "drypper™?
TOPPLANKE

Er topplanken placeret i en hgjde, der resulterer i, at rygningsstenen netop bergrer den
overste rekke tagsten?
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