
 

 James Hardies Anbefalede Skæremetoder 
Udendørs 
1. Stil skærestationen således, at vinden blæser støvet væk fra 

brugeren eller andre I arbejdsområdet 
2. Brug en af de følgende metoder, baseret på det påkrævede 

skæreniveau: 
Bedst 

 Skære- og knækketeknik 

 Saks (Trykluft eller Håndholdt) 
Bedre 

 Støvreducerende rundsav, udstyret med Hardiblade 
og HEPA-filter udsugning 

         God 

 Støvreducerende rundsav med Hardiblade 

 
Indendørs  

 Brug udelukkende skære-og knækketeknik eller saks (manuel, 
elektrisk eller trykluft). 

 Stil skærestationen i et godt ventileret område 
 

 

 Brug ALDRIG en elektrisk sav indendørs  

 Brug ALDRIG et rundsav blad, som ikke bærer Hardiblades 
logo 

 Brug ALDRIG fejekost – Brug våde rengøringsmetoder eller en 
støvsuger med HEPA-filter 

Vigtig meddelelse: For maksimal beskyttelse (den laveste produktion af respirabelt støv), anbefaler James Hardie altid, hvor muligt, at 
bruge “Bedst”-niveau skæremetoder 

masker, som opfylder EN143 eller EN149 kravene, kan bruges i forbindelse med ovenstående skæremetoder, for yderligere at reducere udsættelse 
for støv. Yderligere oplysninger om udsættelse for støv er tilgængelige på www.jameshardie.dk for at hjælpe dig med at afgøre den mest egnede 

skæremetode for dit job. Hvis der stadigvæk er bekymring vedr. niveauet af støv, eller du ikke efterkommer ovennævnte metoder, bør du rådføre dig 
med en kvalificeret industriel hygiejneekspert eller kontakte James Hardie for yderligere oplysninger. 

 

http://www.jameshardie.dk/

